Nume companie: VIXIM TCC SRL
N Creat de: Victor Clicinschi
Telefon: 0743031351
G R u N D Fos >\ Email: contact@vixim.ro
Date: 28.07.2020
Cant. | Descriere
1 |SQ3-65

Nota! Poza de produs poate diferi de produsul actual

Nr. Produs: 96510207

Pompa submersibila multitajatd, de 3", proiectata pentru alimentarea cu apa menajera, transferul de lichid in
rezervoare, irigatii si aplicatii de mediu. Pompa are rotoare inundate, fiecare avand propriul rulment din carbura

de tungsten / ceramica.

Pompa este prevazuta cu pornire usoara si protectie impotriva functionarii la uscat, incarcare, supratensiune,

subtensiune, suprasarcina si supraincalzire.

Motorul este un motor monofazat cu magnet permanent care asigura eficienta optima intr-o gama larga de

incarcare.
Motorul este prevazut cu un capac de Tnlocuire cu priza.

Lichid:

Lichid pompat: Apa

Temperatura maxima a lichidului: 95 °F

t max lichid la 0.15 m/sec: 95 °F

Temperatura lichidului Tn timpul functionarii: 68 °F

Densitate: 62.29 Ib/ft3

Tehnic:

Turatia pompei pentru care sunt date datele pompei: 10700 rpm
Debit nominal: 3 m3h

in&ltime de pompare nominala: 70 m
Aprobari pe eticheta motorului: CE,UL,CUL

Toleranta curbei: 1SO9906:2012 3B

Materiale:

Pompa: Poliamida / Otel inox
DIN W.-Nr. 1.4301
AIS| 304

Rotor: Poliamida

Motor: Otel inox
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Instalatie:

Refulare pompa: Rpl 1/4

Diametrul minim al forajului: 2.991in

Date electrice:
Tip motor: MS3
Puterea de intarare - P1: 1.65 kW
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Cant.

Descriere

Putere motor:

Intrare putere P3:
Frecventa retelei electrice:
Tensiune nominala:
Factor de service:

Curent nominal:

Factor de putere:

Turatie nominala:

Metoda de pornire:

Grad de protectie (IEC 34-5):

Clasa de izolare (IEC 85):
Lungimea cablului:
Cod produs motor:

Altele:

Greutate neta:
Greutate bruta:
Volum de livrare:
Danish VVS No.:

1.54 CP
1.48 CP
60 Hz

1 x200-240 V
2.05

8.4A

1.00
10700 rpm
direct

IP68

F

4,92 ft
96160851

1461b
12.8 b
0.35ft3
388433465
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Nume companie:

VIXIM TCC SRL

Control:

CU 300/CU 301:
Altele:

Greutate neta:
Greutate bruta:
Volum de livrare:

comunicatie imposibila

146 1b
12.81b
0.35 ft?

Creat de: Victor Clicinschi
GRUNDFOsS O o oo
Email: contact@vixim.ro
Date: 28.07.2020
Descriere Valori si tipuri [:'1] M ﬁ’}g
Informatii generale: 100 4 100
Nume produs: SQ 3-65
Cod produs: 96510207 904 90
Numaérul EAN: 5700396504308
5700396504308 801 80
TTehnlc: . 70 L0
Jaraispompetpentn care Ut 16760 ) )
Debit nominal: 3 mdh 1 i
Inaltime de pompare nominala: 70m 50 L 50
Etaje: 5
Aprobari pe eticheta motorului: CE,UL,CUL 404 40
Toleranta curbei: 1ISO9906:2012 3B
Cod produs pompa: 96080397 30+ 30
Model: B
= 5 201 20
Valva: %Jnocrg rppe:) (r:;t éclapeta retinere
Materiale: 101 1o
Pompa: Poliamida / Otel inox o o
DIN W.-Nr. 1.4301 0 05 10 15 20 25 30 35  Q[mh
AISI 30'4v [gg] NFmS]H
Rotor: Poliamida r
Motor: Otel inox 124 | 30
DIN W.-Nr. 1.4301
1.0 25
AIS| 304
Instalatie: 081 20
Refulare pompa: Rpl 1/4 0.6 15
Diametrul minim al forajului: 2.99in 04l L 10
Lichid:
Lichid pompat: Apa 02 ‘/_____/ S
Temperatura maxima a lichidului: 95 °F 0.0 0
t max lichid la 0.15 m/sec: 95 °F
Temperqtg'ra lichidului in timpul 68 °F
functionarii:
Densitate: 62.29 Ib/ft3
Date electrice:
Tip motor: MS3
Puterea de intarare - P1: 1.65 kW
Putere motor: 1.54 CP
Intrare putere P3: 1.48 CP
Frecventa retelei electrice: 60 Hz
Tensiune nominala: 1 x 200-240 V
Factor de service: 2.05
Curent nominal: 8.4 A
Factor de putere: 1.00
Turatie nominala: 10700 rpm
Metoda de pornire: direct
Grad de protectie (IEC 34-5): P68
Clasa de izolare (IEC 85): F
Protectie motor: Y
Protectie termica: intern
Lungimea cablului: 4.92 ft
Cod produs motor: 96160851

Imprimat din Grundfos Product Center [2020.06.038]

3/4


https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=96510207&freq=60&lang=ROM

Nume companie:

Creat de:
Telefon:
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Date:

VIXIM TCC SRL
Victor Clicinschi
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28.07.2020

Descriere Valori si tipuri
Regiuni de vanzare: EU/S-AMREG/APREG
Danish VVS No.: 388433465
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