
 
 
 

Masini de spalat sub presiune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELITE 2800 3200Q 3200 3400 4000 
Presiune maxima (PSI) 2800 3200 3200 3400 4000 
Presiune maxima (bar) 193 220 220 234 275 

Debit maxim 522 612 660 660 908 
 Specificatii 

Duze 4 Quick Connect 
00, 150, 400, sapun 

4 Quick Connect 
00, 150, 400, sapun 

5 Quick Connect 
00, 150, 250, 400, sapun 

5 Quick Connect 
00, 150, 250, 400, sapun 

5 Quick Connect 
00, 150, 250, 400, sapun 

Senzor de temperatura da da da da da 
Rezervor detergent sistem injectie sistem injectie sistem injectie sistem injectie sistem injectie 

Tip pompa cu cama axiala 
Annovi Reverberi™ 

cu cama axiala 
Annovi Reverberi™ 

cu cama axiala 
Annovi Reverberi™ 

cu cama axiala 
Annovi Reverberi™ 

Triplex 
Annovi Reverberi™ 

Cap pompa aluminiu aluminiu alama alama alama 
Lungime furtun 9 9 9 9 15 

Cadru otel otel otel otel otel 
Roti integrate da da da da da 
Greutate (kg) 26 26 42 42 45 
L x l x h (cm) 54 x 47 x 100 55 x 47 x 100 100 x 54 x 71 100 x 54 x 71 90 x 58 x 79 

Garantie echipament* 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 
 Motor 

Tip motor Briggs & Stratton® 
675EXI Series™ 

Briggs & Stratton® 
875EXI Series™ 

Briggs & Stratton® 
CR950 Series™ OHV 

Briggs & Stratton® 
CR950 Series™ OHV 

Briggs & Stratton® 
2100 Series™ OHV 

Capacitate cilindrica (cc) 163 190 208 208 420 
Rezervor benzina (l) 1 3 3 3 6,6 

Pornire sfoara, ReadyStart® sfoara, ReadyStart® sfoara sfoara sfoara 
Tehnologii Just Check & Add™ Just Check & Add™, Quiet Sense®    
Esapament Super Lo-Tone™ Lo-Tone™ Lo-Tone™ Lo-Tone™ Lo-Tone™ 

Garantie motor* 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 

 
 


