
Masini de taiat caramida, tigla Masonry 750 PLUS

Motor electric 230V - 2.2 kW 400V - 5.5 kW

Turatie motor 1440 rpm 1430 rpm

Turatie disc 1010 rpm 1430 rpm

Diametru disc 500-750 mm

Diametru prindere disc 25.4 mm

Lungime taiere cu disc ridicat 500-560 mm

Lungime taiere cu disc coborat 500 mm

Adancime max. de taiere 0-300 mm

Capacitate vas recuperare apa 80 l

Nivel zgomot la operator 95 dB

Greutate utilaj 202 kg

Dimensiuni utilaj L/l/h (mm) 1550/ 850/ 1600

Masina de taiat caramida, tigla, piatra naturala

Masonry 750 PLUS

Utilaj 
fabricat in 

Italia

Maner cu protectie mai lata 
(46 cm) pentru un confort 

sporit al operatorului

buton oprire de urgenta 
mai accesibil

Panou electric cu 

Plan culisant cu rotite 
metalice de ghidaj

Roti majorate Ø 250 mm

Suport inaltat pentru pompa de apa 
ce evita blocarea cu impuritati 

Capac pentru protejarea curelelor

Sistem blocare pe inaltime

Transmisie prin 3 curele 
trapezoidale dintate

Cuva din plastic rezistenta pentru colectarea apei 

Echipare standard

Ajustare inaltime de taiere cu blocator
4 roti, 2 directionale cu frane

Masa taiere culisanta cu maner pentru manevrare

Suport pentru ridicarea cu motostivuitorul si puncte 
de sprijin pentru ridicarea prin ancorare

Motor monofazic 230V / 50Hz - 2.2 kW

Protectii laterale

Motor trifazic 400V / 50Hz - 5.5 kW

Intrerupator protejat IP 67

Sistem fixare interior

Perete pentru 
oprirea si 

recuperarea 
stropilor de apa

Distribuitor local



Masina de taiat caramida, tigla, piatra naturala

Masonry 750 PLUS

Utilaj 
fabricat in 

Italia

Pentru taierea materialelor de dimensiuni mari cum ar fi bloc de piatra structural

Taierea rapida a materialelor datorata actiunii de taiere aplicata atat pe orizontala cat si pe verticala

Aplicatii / Caracteristici

Structura robusta a utilajului si motorul puternic asigura o eficienta marita 

Buton oprire de urgenta

Optionale

Inaltime taiere

Ghidaj taiere 45° Ghidaj taiere reglabil Masa taiere aditionala Kit protectie disc

Distribuitor local


