
Pompa airless pentru zugravit / vopsit

PAZ-6331i

Pompe electrice Airless PAZ-6331i

Tip pompa Cu piston

Alimentare 230V - 50Hz

Controlul presiunii Electronic

Presiune max. 210 bar / 3050 psi

Presiune de lucru cu 1 pistol 150 bar

Presiune de lucru cu 2 pistoale 120 bar

Presiune max. furtun 800 bar/11620psi

Debit max. 3.8 l/min.

Duza max. 1 pistol 0.031" / 0.78mm

Duza max. 2 pistoale 0.021" / 0.53mm

Lungime max. furtun 30 m

Distanta de aplicare 
recomandata

40 cm

Vascozitate admisa medie - mare

Volum recomandat de material 
in lucru

60.000 l

Putere motor 1800 W

Tip motor electric
Permanent magnet 

DC motor

Greutate utilaj 48.9 kg

Dotare standard:
Pistol airless 
Duza tip 523 + 531
15m furtun 1/4"
Extensie pistol 45 cm
Ulei pentru lubrefiere
Carucior pentru transport

3,8 l/min

Se pot aplica vopseluri pe 
baza de apa si /sau ulei

Sistemul de vopsire airless confera utilizatorului un
randament foarte mare si o precizie deosebita in
acoperirea suprafetei, reducand astfel pierderile

Optional extensii de 
30, 50, 75 si 100 mm
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Pistol vopsit cu filtru
inclus in maner 

Protectie filtru

Suport pozitionare filtru

Filtru

Saiba

Element blcare filtru

Produs si certificat 
 de Italia Star

Poate fi utilizata de 
2 operatori (2 pistoale) 

simultan

Distribuitor local


