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ROWELD
®
  P355 B Professional 

Echipament electro-hidraulic pentru sudarea manuală cap la cap a țevilor din material plastic tip PE, PP, 

PVDF. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomandat la sudarea diametrelor de ţevi între 90 mm si 355 mm, compatibil astfel: 

PE 80/PE 100: PP: PVDF: 

ø (mm) …… 

90 

110 – 315 

355 

SDR  

7,25 – 26 

7,25 – 41 

9 - 41 

 

ø (mm) …… 

90 

110 

125 

140 - 355 

SDR 

7,25 - 17,6 

7,25 – 26 

7,25 – 33 

7,25 - 41 

ø (mm) ...... 

90 

110 

125 

140 – 180 

200 

225 – 250 

280 – 315 

355 

 

SDR 

7,25 - 17,6 

7,25 – 26 

7,25 – 33 

7,25 – 41 

9 – 41 

11 – 41 

13,6 – 41 

17 – 41 

  

Date tehnice: 

- alimentare : 220-230 V, 50 Hz. Recomandată folosirea cu generator de curent stabilizat cu puteri peste 5 KVA. 

- detaliat pe elemente componente: 

Sania( Şasi ul )  12000003 22  

Gama de dia metre Ø (mm) posi bi le  90-355 

Capacita tea  tev i lor Toate SDR- ur i le  

Cur sa ci l indr ul ui ,  max. (mm)  155 

Suprafata tot ala  ci l indr u  6.26 cm
2

 

Di ametr ul  int er ior ci l indr u 32 mm 

Di ametr ul  pisto nul ui  25 mm 

Di mensi uni  (ca dr ul  de t evi  i ncl us)  795x6 00x5 35mm 

Greutat e (  Kg)  56,40 

Freza  12000003 23  

Al imentar e 220V/75 0W/ 3,5  A  

Vit eza  de rotat ie mo tor  (min
- 1

)  660 
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Vit eza  de rotat ie dis c(mi n
- 1

)  –mers în go l  60 

Prot ecţ i e /Cla sa de prot ecţ ie  I  / IP20 

Ni velul  de zgomo t dB(A)  82 

Greutat e ( Kg)  22,20 kg 

Pl i ta 12000003 24  

Al imentar e 220V/25 00W 

R eglarea t em perat uri i  contro lata el ectronic  

Di ametr ul  pl i t ei  380 mm 

Prot ecţ i e /Cla sa de prot ecţ ie  I  / IP20 

Greutat e (k g)  9 .10  

Suport ul  transport  pl i ta/freza 12000003 27  

Greutat e ( Kg)  9 ,60 

Unitatea hidr aul i ca  55115 

Al imentar ea 220V/ 370W /2.9A 

Vit eza  de rotat ie mo tor  (min
- 1

)  2800 

Capacita tea  po mpei  ( l /mi n)  2 ,80 

Capacita te r ezervor  de ul ei  0 .7 l  

Gama de pr esi uni  (bar i )  0  -100 

Ul eiul  fo losi t  HLP – 46(art .  no.  536 49)  

Prot ecţ i e /Cla sa de prot ecţ ie  I  / IP20 

Ni velul  de zgomo t dB(A)  74 

Di mensi uni ( cu co nexi uni le i nclus e)   540x3 40x3 40mm(LxWxH)  

Greutat e ( Kg)  28 

Puterea to atala P355 B 

P ut erea toa tala  absor bita (  KW) 3.5 

Greutat ea  tot ala  (Kg)   (masi na cu i ncuderea adaptoarelor  s i  

cut i ei  de trans port ,  fara  event uale opt ional e)  
217 

Cut ia de  t ransp ort  P315/ 355B 

Lungi me (mm)  1200 

Lat ime  (mm)  800 

Inal t ime  (mm) 900 
 

 

Accesorii incluse:  

Cheie specială hexagonala + imbus pentru piuliţele saniei şi suruburile imbus ale inserţiilor. 

Contor electronic de timp (Cronometru electronic) cu magnet. 

Manual de folosire; Caiet cu tabele ale valorilor de sudare recomandate de DVS Media GmbH, Aachener Str. 

172, 40223 Dusseldorf ( Asociatia Inginerilor sudori din Germania – filiala Dusseldorf ). 

 

Cod  Descriere Greutate set 

1000000383 ROWELD® P355 B Professional - Basic set (fără inserţii) 126.30 Kg 

1000000385 Reducţii -Set 160-315mm, pt. ROWELD® P355 B 66.00 Kg 

1000000550 Reducţii -Set 90-140 mm, pt. ROWELD® P355 B 25.00 Kg 

Datele tehnice sunt subiect de modificări fără notificare prealabilă .  

 


