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UNITŀŝI DE COMPRESOR ROTATIV SILENŝIOS CU ķURUB 

 
HP 4 - 5,5 - 7,5 - 10 - 10S - 15 - 20 
KW 3 - 4 - 5,5 - 7,5 - 7,5S - 11 - 15 

 
DATELE DE IDENTIFICARE ALE UTILAJULUI ķI ALE PRODUCŀTORULUI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PoziŞia plŁcuŞei de identificare fig. 1 
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ADRESELE CENTRELOR DE ASISTENŝŀ 
 
Ċn caz de avarie sau de defecŞiune a utilajului, opriŞi-l ĸi nu mai interveniŞi ´n niciun fel asupra acestuia. 
VŁ reamintim cŁ departamentul nostru de asistenἪŁ tehnicŁ este complet la dispoziἪia dvs. pentru a vŁ ajuta sŁ rezolvaἪi 
orice probleme care ar putea apŁrea sau pentru a vŁ furniza orice alte informaἪii necesare. 
PerformanἪa constantŁ Ἠi eficientŁ a compresorului este asiguratŁ numai dacŁ se utilizeazŁ piese de schimb originale. 
Prin urmare, vŁ recomandŁm sŁ respectaἪi cu stricteἪe indicaἪiile furnizate ´n secἪiunea ĊNTREἩINERE Ἠi sŁ utilizaἪi 
EXCLUSIV piese de schimb originale. 
Utilizarea pieselor de schimb NEORIGINALE anuleazŁ automat garanἪia. 
Nerespectarea acestor recomandŁri poate pune ´n pericol siguranŞa utilajului. 

 
INTRODUCERE 
PŁstraŞi acest manual pentru a-l consulta ´n viitor; manualul de utilizare ĸi ´ntreŞinere reprezintŁ o parte 
integrantŁ a utilajului.  CitiŞi cu atenŞie acest manual ´nainte de a efectua orice fel de operaŞiuni pe unitatea 
compresoare. 
OperaἪiunile de instalare a agregatului compresor ĸi toate operaŞiunile conexe trebuie efectuate ´n conformitate 
cu legislaἪia ´n vigoare ´n materie de instalaŞii electrice ĸi siguranŞŁ a personalului. 
 
CARACTERISTICI ķI MŀSURI DE SIGURANŝŀ 
 

UTILAJ CU PORNIRE AUTOMATŀ 

 

ĊNAINTE DE A SCOATE PROTECŝIILE PENTRU A EFECTUA ORICE OPERAŝII DE ĊNTREŝINERE LA 
UTILAJ, OPRIŝI ALIMENTAREA CU ENERGIE ķI ELIBERAŝI PRESIUNEA REZIDUALŀ DIN UNITATE. 

 

TOATE LUCRŀRILE LA NIVELUL INSTALAŝIEI ELECTRICE, ORICĄT DE SIMPLE AR FI, TREBUIE 
EFECTUATE EXCLUSIV DE PERSONAL CALIFICAT. 

 

ACEST UTILAJ NU ESTE DESTINAT INSTALŀRII ĊN EXTERIOR 

 

ACEST UTILAJ CORESPUNDE CERINŝELOR ESENŝIALE DE SIGURANŝŀ PREVŀZUTE DE STANDARDUL 
EUROPEAN APLICABIL (2006/42 CE). 

 

LICHIDELE LUBRIFIANTE ķI ALTE EVENTUALE FLUIDE NU TREBUIE EVACUATE ĊN MEDIUL AMBIANT. 
ACESTE PRODUSE POLUANTE ҌI PERICULOASE TREBUIE ĊNLŀTURATE ĊN MOD OBLIGATORIU DE FIRME 
SPECIALIZATE, AUTORIZATE, ĊNSŀRCINATE ĊN ACEST SCOP, CONFORM DIFERITELOR TIPURI DE PRODUSE. 
SORTAŝI COMPONENTELE COMPRESORULUI ĊN FUNCŝIE DE MATERIALUL DE CONSTRUCŝIE (PLASTIC, 
CUPRU, FIER, FILTRU DE ULEI, FILTRU DE AER ETC...) 

 

ProducŁtorul nu este responsabil pentru daunele apŁrute ca urmare a neglijenŞei sau a nerespectŁrii instrucŞiunilor de 
mai sus. 
 

REZERVORUL DE AER ĸI SUPAPA DE SIGURANŞŁ: 
 

- Pentru a preveni coroziunea internŁ, ce poate compromite siguranŞa rezervorului de aer comprimat, 
condensul produs trebuie descŁrcat cel puŞin o datŁ pe zi. DacŁ pe receptorul de aer este instalat un 
sistem de golire automatŁ, verificaŞi sŁptŁm©nal dacŁ acesta funcŞioneazŁ corect ĸi efectuaŞi reparaŞiile 
necesare. 

- Grosimea receptorului trebuie verificatŁ ´n fiecare an ĸi ´n conformitate cu legislaŞia ´n vigoare ´n 
Şara ´n care este instalat receptorul. 

- Rezervorul nu poate fi utilizat ĸi trebuie ´nlocuit dacŁ grosimea este sub nivelul minim specificat ´n 
documentele cu instrucŞiuni pentru rezervor. 

- Rezervorul poate fi utilizat ´n limitele de temperaturŁ specificate ´n declaraŞia de conformitate. 
- Supapele de siguranŞŁ ale receptorului de aer ĸi ale receptorului de ulei trebuie verificate ´n fiecare an ĸi 
înlocuite in conformitate cu legislaŞia ´n vigoare. 

 

NERESPECTAREA RECOMANDŀRII DE MAI SUS SE POAT SOLDA CU APARIἩIA PERICOLULUI DE 
EXPLOZIE A REZERVORULUI DE AER. 

 

ProducŁtorul nu este responsabil pentru daunele apŁrute ca urmare a neglijenŞei sau a nerespectŁrii instrucŞiunilor de 
mai sus. 
 

1.0 CARACTERISTICI GENERALE 
 

Agregatele compresoare sunt realizate cu compresoare rotative de aer cu ĸurub, cu compresie ´ntr-o singurŁ treaptŁ ĸi 
injecŞie de ulei. 
Sistemul este cu autosusἪinere Ἠi nu necesitŁ buloane sau alte dispozitive pentru ancorarea pe pardosealŁ. 
Unitatea este asamblatŁ ´n ´ntregime ´n fabricŁ; instalarea acesteia necesitŁ urmŁtoarele conexiuni: 

¶ conexiune la reἪeaua electricŁ (consultaἪi capitolul instalare)  

¶ conexiunea la reŞeaua de aer comprimat (consultaἪi capitolul instalare) 
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2.0 DOMENII DE UTILIZARE 
 

Compresorul a fost construit pentru a furniza aer comprimat pentru utilizare industrialŁ. 
MaἨina nu poate fi utilizatŁ ´n spaἪii unde existŁ riscul de incendiu sau de explozie sau ´n care activitatea desfŁἨuratŁ 
poate elibera ´n mediu substanἪe periculoase (de exemplu: solvenἪi, vapori inflamabili, alcool etc.). 
Ċn special, agregatul nu poate fi utilizat pentru a produce aer ce urmeazŁ sŁ fie respirat de cŁtre persoane, sau urmeazŁ 
sŁ intre ´n contact direct cu produsele alimentare.  Aceste utilizŁri sunt permise dacŁ aerul comprimat produs este filtrat 
prin intermediul unui sistem de filtrare adecvat (consultaἪi producŁtorul pentru aceste utilizŁri speciale) 
Acest aparat trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost proiectat. 
Toate celelalte utilizŁri sunt considerate incorecte ĸi, astfel, nerezonabile. 
ProducŁtorul nu poate fi considerat responsabil de nicio daunŁ rezultatŁ din utilizarea neadecvatŁ, incorectŁ sau 
nerezonabilŁ. 
 

3.0 FUNCἩIONARE 
 
3.1 FUNCἩIONAREA COMPRESORULUI 
Motorul electric ĸi unitatea compresoare sunt cuplate printr-o curea de transmisie.   
Unitatea compresoare absoarbe aer ambiant prin supapa de aspiraŞie. Aerul de admisie este filtrat de cartuἨul filtrant 
montat deasupra supapei de admisie.  Ċn interiorul unitŁŞii compresoare, aerul ĸi uleiul lubrifiant sunt comprimate ĸi 
dirijate spre rezervorul de separare a uleiului, unde uleiul este separat de aerul comprimat; aerul este apoi refiltrat de 
cartuĸul separator de ulei, pentru a reduce la minim cantitatea de particule ´n suspensie din ulei. Utilajul este echipat cu 
un sistem adecvat de rŁcire a aerului.  
MaἨina este protejatŁ de un termostat special de siguranἪŁ: dacŁ temperatura uleiului atinge 115 ÁC, maἨina se ´ntrerupe 
automat. 
 

3.2 FUNCἩIONAREA USCŀTORULUI  

Ċn momentul utilizŁrii, aerul se revarsŁ din rezervor ´n uscŁtor Ἠi apoi este uscat Ἠi trimis la reἪeaua de distribuἪie. 
FuncἪionarea uscŁtorului este descrisŁ mai jos. Agentul frigorific gazos ce vine din evaporator (4) este aspirat de 
compresorul de refrigerare (1) ĸi este pompat ´n condensator (2). Aici, agentul frigorific se condenseazŁ, ´n final cu 
ajutorul ventilatorului (3); agentul frigorific condensat trece apoi prin filtrul decantor (8), se extinde prin tubul capilar (7) ĸi 
se întoarce la evaporator, unde produce efectul de refrigerare. 
DatoritŁ schimbului de cŁldurŁ cu aerul comprimat care trece prin evaporator ´n sens contrar fluxului, agentul frigorific se 
vaporizeazŁ ĸi se ´ntoarce la compresor pentru un nou ciclu. 
Circuitul este prevŁzut cu un sistem de bypass pentru agentul frigorific; acesta intervine pentru a ajusta capacitatea 
disponibilŁ de refrigerare conform sarcinii efective de rŁcire. 
Ċn acest scop, se injecteazŁ gaz fierbinte sub controlul supapei (9); aceastŁ supapŁ menŞine presiunea agentului frigorific 
din evaporator la un nivel constant, astfel ca punctul de condensare sŁ nu scadŁ niciodatŁ sub 0 ÁC ĸi sŁ se previnŁ 
astfel ´ngheŞarea produsului de condensare ´n evaporator. 
UscŁtorul funcŞioneazŁ complet automat, este calibrat din fabricŁ pentru un punct de condensare de ~ 3 ÁC ĸi, prin 
urmare, nu sunt necesare alte calibrŁri.  
 

 DIAGRAMŀ DEBIT USCŀTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.0 STANDARDE GENERALE DE SIGURANŝŀ 
 
Aparatul poate fi utilizat numai de cŁtre personalul special instruit ĸi autorizat. 
Orice fel de acŞiuni sau modificŁri aduse utilajului ce nu sunt aprobate ´n mod prealabil de producŁtor anuleazŁ 
responsabilitatea producŁtorului pentru orice daune rezultate din acŞiunile indicate mai sus. 
ĊnlŁturarea sau modificarea dispozitivelor de siguranŞŁ constituie o violare a standardelor europene referitoare la 
siguranŞŁ. 
 

ATENŝIE: ĊN AMONTE DE MAἧINŀ INSTALAἩI UN ĊNTRERUPŀTOR CU LAMŀ IZOLATOR CU O TŀIERE 
AUTOMATŀ FAἩŀ DE SUPRATENSIUNEA TRANZITORIE ACTUALŀ ἧI ECHIPAT CU UN DISPOZITIV 
DIFERENἩIAL. 

 

TOATE LUCRŀRILE LA NIVELUL INSTALAŝIEI ELECTRICE, ORICĄT DE SIMPLE AR FI, TREBUIE 
EFECTUATE EXCLUSIV DE PERSONAL CALIFICAT. 

 
 
 
 
 

 

 

IEἧIRE AER 

EVACUARE CONDENS 

ADMISIE AER 
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5.0 DESCRIERE A INDICATOARELOR DE PERICOL 
 

 
1) EJECTARE FLUID 

 
6) ĊNALTŀ PRESIUNE 

 
2) TENSIUNE ELECTRICŀ PERICULOASŀ 

 
7) COMPONENTE FIERBINŝI 

 
3) AER NECORESPUNZŀTOR PENTRU 

INHALARE 

 
8) COMPONENTE MOBILE 

 
4) ZGOMOT 

 
9) VENTILATOR ROTATIV 

 

5) MAķINŀ CU PORNIRE AUTOMATŀ 

  
 
10) PURJAŝI ĊN FIECARE ZI 
 
 
 

 

5.1 DESCRIEREA INDICATOARELOR DE OBLIGARE 
 

 
 
 

 
11) CITIŝI INSTRUCŝIUNILE DE 

UTILIZARE ķI ĊNTREŝINERE 

 
 

 
6.0 ZONE PERICULOASE 
 
6.1. ZONE PERICULOASE LA NIVELUL AGREGATULUI COMPRESOR 

   

   

Riscuri prezente la nivelul întregului utilaj 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3 

 

(2) 

 

(2) 

 

(8) 

 

(9) 

 

(1) 
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6.2 ZONE DE PERICOL PENTRU GRUPUL USCŀTOR ķI REZERVOR 

 

   

Riscuri prezente la nivelul întregului utilaj 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
7.0 DISPOZITIVE DE SIGURANŝŀ  
 
7.1 DISPOZITIVE DE SIGURANἩŀ DE PE COMPRESORUL CU ἧURUB (fig. 4) 

 
1)  ķuruburi de siguranŞŁ 
2)  ProtecἪia frontalŁ Ἠi uἨa cabinei pot fi deschise cu o cheie specialŁ 
3)  Dispozitiv de protecἪie - ventilator/scripete de rŁcire 
4)  SupapŁ de siguranἪŁ 
5)  Oprire de urgenŞŁ 
6)  Buĸon pentru umplerea cu ulei (cu supapŁ de aerisire de siguranŞŁ)  

 
 

 
 
 
 
 
 

FIG. 3A 

 

(2) 

(3) 

 

 

 

 

 (1) 

 
(6) 

 

(1) 

(3) 

 

(3) 
 

 

 

(2) 

(6) 

 

(6) 

(2) 

(9) 

 

(2) 
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7.2 DISPOZITIVE DE SIGURANἩŀ PENTRU GRUPUL USCŀTOR ķI REZERVOR 

 
1) SupapŁ de siguranἪŁ  
2) Capac de protecἪie ´ntrerupŁtor.  
3) Releu pentru compresor (automat) 
4) Dispozitiv de protecἪie la suprasarcinŁ pentru compresor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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FIG. 4 
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FIG. 5 
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8.0 POZIŝIA PLŀCUŝELOR DE AVERTIZARE 
 
8.1 POZIŝIA PLŀCUŝELOR INDICATOARE DE PERICOL PE AGREGATUL COMPRESOR 

PlŁcuŞele montate pe agregatul compresor sunt parte a utilajului; au fost aplicate ´n scopuri de siguranŞŁ ĸi nu trebuie 
´nlŁturate sau deteriorate sub niciun motiv. 
 PlacŁ de pericole Cod 2202 2607 90 
 PlacŁ ĂMaἨinŁ cu pornire automatŁò Cod 2202 2510 89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 6 
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8.2 POZIŝIA PLŀCUŝELOR INDICATOARE DE PERICOL PE GRUPUL USCŀTOR ἧI PE REZERVOR 
PlŁcuŞele montate pe agregatul compresor sunt parte a utilajului; au fost aplicate ´n scopuri de siguranŞŁ ĸi nu trebuie 
´nlŁturate sau deteriorate sub niciun motiv. 
 PlacŁ de pericole 1079 9926 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 7 
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8.3 POZIŝIA PLŀCUŝEI DE DATE PE AGREGATUL COMPRESOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 8 
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8.4 POZIŝIA PLŀCUŝELOR DE DATE PENTRU USCŀTOR - RECEPTORUL DE AER 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.0 CAMERA COMPRESOARELOR 
 
9.1 PARDOSEALŀ 

Pardoseala trebuie sŁ fie platŁ, de tip industrial; greutatea totalŁ a maἨinii este indicatŁ ´n Cap. 13.0 
AveŞi ´n vedere greutatea totalŁ a utilajului la amplasarea sa. 
 
9.2 VENTILAŝIE 
Când maἨina funcἪioneazŁ, temperatura camerei nu trebuie sŁ fie mai mare de 40 °C sau mai micŁ de 5 °C. 
Camera trebuie sŁ aibŁ un volum de aproximativ 30 m3. 
ĊncŁperea trebuie sŁ fie prevŁzutŁ cu 2 grile de ventilaἪie cu o suprafaἪŁ de circa 0,5 m2 fiecare. 

Prima grilŁ trebuie poziἪionatŁ ´n partea de sus, pentru a permite evacuarea aerului cald; cea de-a doua grilŁ trebuie 
poziἪionatŁ ´n partea de jos, pentru a permite admisia aerului din exterior, necesar pentru ventilaἪie. 
DacŁ mediul este cu praf, se recomandŁ sŁ montaŞi un panou de filtrare pe a doua deschidere. 
 
9.3 EXEMPLE DE VENTILAŝIE A CAMEREI COMPRESORULUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 
 

1 
 

FIG. 9 

1 

2 

 

IEἧIRE AER 
VENTILATOR 

FIG. 10 
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10.0 TRANSPORT ķI MANEVRARE 
 
Utilajul trebuie transportat ca în figurile de mai jos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.0 SCOATERE DIN AMBALAJ 
 
DupŁ ce scoateŞi utilajul din ambalaj, asiguraŞi-vŁ cŁ este intact ĸi nu prezintŁ componente deteriorate. 
DacŁ aveŞi incertitudini, nu utilizaŞi utilajul, ci apelaŞi la serviciul de asistenŞŁ tehnicŁ al producŁtorului sau la furnizorul 
dumneavoastrŁ. Materialele folosite la ambalaj (pungi de plastic, polistiren expandat, cuie, Ἠuruburi, bucŁἪi de lemn, 
benzi metalice, etc.) nu trebuie lŁsate la ´ndem©na copiilor sau abandonate ´n mediul ambiant, pentru cŁ sunt o sursŁ 
potenŞialŁ de pericol ĸi poluare. 
DuceŞi aceste materiale la centre de colectare autorizate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 11 
 

 

 

 
 



ROMĄNŀ 

13 

12.0 INSTALARE 
 
12.1 POZIἩIONARE 

DupŁ dezambalarea utilajului ĸi pregŁtirea camerei compresorului, poziŞionaŞi utilajul ĸi verificaŞi ´ndeplinirea 
urmŁtoarelor condiŞii: 

ǒ AsiguraŞi-vŁ cŁ existŁ suficient spaŞiu ´n jurul utilajului pentru a permite efectuarea lucrŁrilor de ´ntreŞinere 
(consultaŞi fig. 12). 
ǒ VerificaἪi dacŁ compresorul se aflŁ pe o podea perfect platŁ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ASIGURAŝI-Vŀ Cŀ OPERATORUL POATE VEDEA ĊNTREGUL UTILAJ DE LA PANOUL DE CONTROL ķI 
POATE Sŀ VERIFICE PREZENŝA PERSOANELOR NEAUTORIZATE ĊN APROPIEREA ACESTEIA. 

 
12.2 CONEXIUNEA ELECTRICŀ 

¶ AsiguraŞi-vŁ cŁ tensiunea de alimentare are valoarea indicatŁ pe plŁcuŞa de date tehnice a utilajului.  
   ATENἩIE: compresorul Ref. 3 Ἠi uscŁtorul Ref. 4 au douŁ fluxuri separate, respectiv trifazate Ἠi monofazate.  

¶ VerificaŞi starea conductorilor de fazŁ ĸi asiguraŞi-vŁ cŁ sistemul este prevŁzut cu un conductor de ´mpŁm©ntare 

eficient. 

¶ AsiguraἪi-vŁ cŁ existŁ un dispozitiv de deconectare automatŁ pentru utilaj montat ´n amonte ´mpotriva supracurenἪilor, 

cu o diagramŁ de cablare (consultaἪi ref. 1 pentru compresor, ref. 2 pentru uscŁtor) a dispozitivului diferenἪial. 

¶ ConectaŞi cablurile de alimentare ale utilajului cu cea mai mare atenŞie, conform standardelor ´n vigoare.    

   Aceste cabluri trebuie conectate conform schemei electrice a utilajului. 

 
 
 

ACCESUL LA PANOUL ELECTRIC ESTE PERMIS EXCLUSIV PERSONALULUI CALIFICAT. OPRIŝI 
ALIMENTAREA ĊNAINTE DE A DESCHIDE UἧA PANOULUI ELECTRIC. 
 

RESPECTAREA REGLEMENTŀRILOR ĊN VIGOARE CU PRIVIRE LA INSTALAŝII ELECTRICE ESTE ESENŝIALŀ 
PENTRU SIGURANŝA OPERATORULUI ķI PROTECŝIA UTILAJULUI. 

 

 

FIG. 12 

3 

1 
2 

1 

3 4 

1 

TRIFAZAT  
COMPRESOR CU ἧURUB  
CU PLAN DE ALIMENTARE. 

CABLU DE ALIMENTARE 
USCŀTOR - MONOFAZAT 

PROTEJAἩI CABLUL DE  
ALIMENTARE CU UN CANAL  

ADECVAT DE 
SPAἩIU PENTRU ĊNTREἩINERE 
MINIM 1,5 m 
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CABLURILE, FIķELE DE CONECTARE ķI TOATE CELELALTE TIPURI DE MATERIALE ELECTRICE UTILIZATE LA 
CONECTARE TREBUIE Sŀ FIE ADECVATE UTILIZŀRII ķI Sŀ RESPECTE CERINŝELE PREVŀZUTE DE 

REGLEMENTŀRILE ĊN VIGOARE. 

 
12.3 CONEXIUNEA LA REŝEAUA DE AER COMPRIMAT 

 
InstalaŞi o supapŁ manualŁ de ´nchidere Ref. 1 ´ntre utilaj Ἠi reἪeaua de distribuἪie cu aer comprimat, astfel ´nc©t 
compresorul sŁ poatŁ fi izolat ´n timpul operaἪiunilor de ´ntreἪinere; (vezi figura 13). 

 
 
 

CONDUCTELE, FITINGURILE ķI RACORDURILE UTILIZATE LA CONECTAREA ELECTROCOMPRESORULUI LA 
REŝEAUA DE AER COMPRIMAT TREBUIE Sŀ FIE ADECVATE UTILIZŀRII CONFORM CERINŝELOR PREVŀZUTE 
DE REGLEMENTŀRILE ĊN VIGOARE DIN ŝARA UNDE COMPRESORUL ESTE UTILIZAT. 
 

TOATE DAUNELE REZULTATE DIN NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCŝIUNI NU POT FI ATRIBUITE 
PRODUCŀTORULUI ķI POT INVALIDA CONDIŝIILE GARANŝIEI. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evacuarea manualŁ a condensului ref. 2 fig. 13 Ἠi automat ref. 3 fig. 13 au ieĸirea ´n exteriorul utilajului, printr-o conductŁ 
flexibilŁ care poate fi inspectatŁ. Golirea trebuie sŁ se facŁ ´n conformitate cu legislaἪia ´n vigoare la nivel local.  
 
 
 
 

TOATE DAUNELE REZULTATE DIN NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCŝIUNI NU POT FI ATRIBUITE 
PRODUCŀTORULUI ķI POT INVALIDA CONDIŝIILE GARANŝIEI. 

 
 
 
 
12.4 PORNIREA 
ConsultaἪi partea B din prezentul manual, Capitolul 20.0 
 

 

 

FIG. 13 

1 

2 

3 

1 

2 

 

 

UTILIZAἩI ĊNTOTDEAUNA 

UN TUB FLEXIBIL 

1 

COMPRESORUL TREBUIE CONECTAT LA UN REZERVOR 

DOTAT CU SUPAPŀ DE SIGURANἩŀ (CAT. ĂIVò P.E.D. 97/23). 
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13.0 DIMENSIUNI ἧI DATE TEHNICE 4-5,5-7,5-10 Hp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HP 4-5,5-7,5   
KW 3-4-5,5 

Dimensiuni mm (inci) 
Racord de 

aer 
 

HP 4-5,5-7,5- 
10  

 KW 3-4-5,5-
7,5 

Dimensiuni mm (inci) 
Racord de 

aer 

Lungime W OƴŇƭסƛƳŜ 
1/2" 

 Lungim
e W 

OƴŇƭסƛƳ
e 

3/4" 
1429 

(56,25) 
573,1 

(22,56) 
1397 
(55) 

 804,8 
(31,68) 

603,1 
(23,74) 

1020 
(40,16) 

 
 

 

50Hz 
 HP 4 

kW 3 
HP 4 
kW 3 

HP 5,5 
kW 4 

HP 5,5 
kW 4 

HP 7,5 
kW 5,5 

HP 7,5 
kW 5,5 

HP 10 
kW 7,5 

HP 10 
kW 7,5 

Reglarea presiunii bar (i)/psi 
8 

(116) 
10 

(145) 
8 

(116) 
10 

(145) 
8 

(116) 
10 

(145) 
8 

(116) 
10 

(145) 

Capacitate aer standard l/min.  460 367 584 512 871 722 1025 920 

DǊŜǳǘŀǘŜ ƴŜǘŇ Kg. / lb όнлл[ ŦŇǊŇ ǳǎŎŇǘƻǊύ 
207 

(456) 
207 

(456) 
213 

(470) 
213 

(470) 
223 

(492) 
223 

(492) 
NA NA 

DǊŜǳǘŀǘŜ ƴŜǘŇ Kg. / lb όнлл[ Ŏǳ ǳǎŎŇǘƻǊύ 
246 

(542) 
246 

(542) 
252 

(556) 
252 

(556) 
263 

(580) 
263 

(580) 
NA NA 

DǊŜǳǘŀǘŜ ƴŜǘŇ Kg. / lb όƞƴ ōŀȊŇύ 
147 

(324) 
147 

(324) 
152 

(335) 
152 

(335) 
163 

(359) 
163 

(359) 
190 

(419) 
190 

(419) 

Setare controler (termostat) °C/°F 115 (120) / 239 (248) 

{ŀǊŎƛƴŇ ǳƭŜƛ Litri ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 
 
 
 
 
 

60Hz 
 HP 4 

kW 3 
HP 4 
kW 3 

HP 5,5 
kW 4 

HP 5,5 
kW 4 

HP 7,5 
kW 5,5 

HP 7,5 
kW 5,5 

HP 10 
kW 7,5 

HP 10 
kW 7,5 

Reglarea presiunii bar (i)/psi 
8 

(116) 
10 

(145) 
8 

(116) 
10 

(145) 
8 

(116) 
10 

(145) 
8 

(116) 
10 

(145) 

Capacitate aer standard l/min.  - - - - - - - - 

DǊŜǳǘŀǘŜ ƴŜǘŇ Kg. / lb όƞƴ ōŀȊŇύ 
147 

(324) 
147 

(324) 
152 

(335) 
152 

(335) 
163 

(359) 
163 

(359) 
190 

(419) 
190 

(419) 

Setare controler (termostat) °C/°F 115 (120) / 239 (248) 

{ŀǊŎƛƴŇ ǳƭŜƛ Litri ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

receptor de aer 200 litri ´n bazŁ 
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13.1 DIMENSIUNI ἧI DATE TEHNICE (receptor de aer 270 - 500 litri) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

270 Litri  500 Litri 

HP 4-5,5-7,5-10 
KW 3-4-5,5- 7,5 

Dimensiuni mm (inci) 
Aer 
aer 

 

HP 4-5,5-7,5-10 
KW 3-4-5,5- 7,5 

Dimensiuni mm (inci) 
Aer 
aer 

Lungime W OƴŇƭסƛƳŜ 
1/2" 

 Lungime W OƴŇƭסƛƳŜ 
1/2" 1533 

(60,35) 
573,1 

(22,56) 
1447 

(56,97) 
 1935 

(76,18) 
610,6 

(24,03) 
1606 

(63,23) 

 

 

50Hz 
 HP 4 

kW 3 
HP 4 
kW 3 

HP 5,5 
kW 4 

HP 5,5 
kW 4 

HP 7,5 
kW 5,5 

HP 7,5 
kW 5,5 

HP 10 
kW 7,5 

HP 10 
kW 7,5 

Reglarea presiunii bar (i)/psi 
8 

(116) 
10 

(145) 
8 

(116) 
10 

(145) 
8 

(116) 
10 

(145) 
8 

(116) 
10 

(145) 

Capacitate aer standard l/min.  460 367 584 512 871 722 1025 920 

DǊŜǳǘŀǘŜ ƴŜǘŇ Kg. / lb όнтл[ ŦŇǊŇ ǳǎŎŇǘƻǊύ 
214 

(472) 
214 

(472) 
220 

(485) 
220 

(485) 
230 

(507) 
230 

(507) 
257 

(567) 
257 

(567) 

DǊŜǳǘŀǘŜ ƴŜǘŇ Kg. / lb όнтл[ Ŏǳ ǳǎŎŇǘƻǊύ 
253 

(558) 
253 

(558) 
259 

(571) 
259 

(571) 
269 

(593) 
269 

(593) 
296 

(653) 
296 

(653) 

Greutate nŜǘŇ Kg. / lb όрлл[ ŦŇǊŇ ǳǎŎŇǘƻǊύ NA NA NA NA 
297 

(655) 
297 

(655) 
324 

(714) 
324 

(714) 

DǊŜǳǘŀǘŜ ƴŜǘŇ Kg. / lb όрлл[ Ŏǳ ǳǎŎŇǘƻǊύ NA NA NA NA 
336 

(741) 
336 

(741) 
363 

(800) 
363 

(800) 

Setare controler (termostat) °C/°F 115 (120) / 239 (248) 

{ŀǊŎƛƴŇ ǳƭŜƛ Litri ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 

 

 

60Hz 
 HP 4 

kW 3 
HP 4 
kW 3 

HP 5,5 
kW 4 

HP 5,5 
kW 4 

HP 7,5 
kW 5,5 

HP 7,5 
kW 5,5 

HP 10 
kW 7,5 

HP 10 
kW 7,5 

Reglarea presiunii bar (i)/psi 
8 

(116) 
10 

(145) 
8 

(116) 
10 

(145) 
8 

(116) 
10 

(145) 
8 

(116) 
10 

(145) 

Capacitate aer standard l/min.  - - - - - - - - 

DǊŜǳǘŀǘŜ ƴŜǘŇ Kg. / lb όнтл[ ŦŇǊŇ ǳǎŎŇǘƻǊύ 
214 

(472) 
214 

(472) 
220 

(485) 
220 

(485) 
230 

(507) 
230 

(507) 
257 

(567) 
257 

(567) 

DǊŜǳǘŀǘŜ ƴŜǘŇ Kg. / lb όнтл[ Ŏǳ ǳǎŎŇǘƻǊύ 
253 

(558) 
253 

(558) 
259 

(571) 
259 

(571) 
269 

(593) 
269 

(593) 
296 

(653) 
296 

(653) 

Greutate nŜǘŇ Kg. / lb όрлл[ ŦŇǊŇ ǳǎŎŇǘƻǊύ NA NA NA NA 
297 

(655) 
297 

(655) 
324 

(714) 
324 

(714) 

DǊŜǳǘŀǘŜ ƴŜǘŇ Kg. / lb όрлл[ Ŏǳ ǳǎŎŇǘƻǊύ NA NA NA NA 
336 

(741) 
336 

(741) 
363 

(800) 
363 

(800) 

Setare controler (termostat) °C/°F  115 (120) / 239 (248) 

{ŀǊŎƛƴŇ ǳƭŜƛ Litri ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 
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13.2 DIMENSIUNI ἧI DATE TEHNICE 10S-15-20 Hp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HP 10S-15-20 
KW 7,5S-11-
15 

Dimensiuni mm (inci) Racord de aer 

Lungime W OƴŇƭסƛƳŜ 
3/4"  937,8 

(36,92) 
708,1 

(27,87) 
1020 

(40,16) 
 
 

50Hz 
 HP 10S       

kW 7,5S 
HP 10S       
kW 7,5S 

HP 10S       
kW 7,5S 

HP 15       
kW 11 

HP 15       
kW 11 

HP 15       
kW 11 

HP 20       
kW 15 

HP 20       
kW 15 

HP 20       
kW 15 

Reglarea presiunii 
bar (i)/psi 

8 
(116) 

10 
(145) 

13 
(188) 

8 
(116) 

10 
(145) 

13 
(188) 

8 
(116) 

10 
(145) 

13 
(188) 

Capacitate aer 
standard l/min.  

1140 996 780 1620 1416 1152 1860 1680 1332 

DǊŜǳǘŀǘŜ ƴŜǘŇ Kg. / 
lb όƞƴ ōŀȊŇύ 

204 
(450) 

204 
(450) 

206 
(454) 

215 
(473) 

215 
(473) 

217 
(478) 

234 
(516) 

234 
(516) 

236 
(520) 

Setare controler 
(termostat) °C/°F 

115 (120) / 239 (248) 

{ŀǊŎƛƴŇ ǳƭŜƛ Litri ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 
 
 
 
 
 

60Hz 
 HP 10S       

kW 7,5S 
HP 10S       
kW 7,5S 

HP 10S       
kW 7,5S 

HP 15       
kW 11 

HP 15       
kW 11 

HP 15       
kW 11 

HP 20       
kW 15 

HP 20       
kW 15 

HP 20       
kW 15 

Reglarea presiunii 
bar (i)/psi 

9,1 
(132) 

10,8 
(157) 

12,5 
(182) 

9,1 
(132) 

10,8 
(157) 

12,5 
(182) 

9,1 
(132) 

10,8 
(157) 

12,5 
(182) 

Capacitate aer 
standard l/min.  

- - - - - - - - - 

DǊŜǳǘŀǘŜ ƴŜǘŇ Kg. / 
lb όƞƴ ōŀȊŇύ 

204 
(450) 

204 
(450) 

206 
(454) 

215 
(473) 

215 
(473) 

217 
(478) 

234 
(516) 

234 
(516) 

236 
(520) 

Setare controler 
(termostat) °C/°F 

115 (120) / 239 (248) 

{ŀǊŎƛƴŇ ǳƭŜƛ Litri ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

´n bazŁ 



ROMĄNŀ 

18 

13.3 DIMENSIUNI ἧI DATE TEHNICE (receptor de aer 270 - 500 litri) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

270 Litri 
 

500 Litri 

HP 10S-15-20 
KW 7,5S-11-15 

Dimensiuni mm (inci) 

Aer 
aer 

HP 10S-15-20 
KW 7,5S-11-15 

Dimensiuni mm (inci) 

Aer 
aer 

Lungime W ÎnŇƭסƛƳŜ 
1/2" 

Lungime W OƴŇƭסƛƳŜ 
1/2" 1533 

(60,35) 
678 

(26,69) 
1447 

(56,97) 
1935 

(76,18) 
678,1 

(26,69) 
1578 

(62,12) 

 
50Hz 

 
HP 10S       
kW 7,5S 

HP 10S       
kW 7,5S 

HP 10S      
kW 7,5S 

HP 15       
kW 11 

HP 15       
kW 11 

HP 15       
kW 11 

HP 20       
kW 15 

HP 20       
kW 15 

HP 20       
kW 15 

Reglarea presiunii bar 
(i)/psi 

8 
(116) 

10 
(145) 

13 
(188) 

8 
(116) 

10 
(145) 

13 
(188) 

8 
(116) 

10 
(145) 

13 
(188) 

Capacitate aer 
standard l/min.  

1140 996 780 1620 1416 1152 1860 1680 1332 

DǊŜǳǘŀǘŜ ƴŜǘŇ Kg. / lb 
(27л[ ŦŇǊŇ ǳǎŎŇǘƻǊύ 

274 
(604) 

274 
(604) 

303 
(668) 

286 
(630) 

286 
(630) 

315 
(694) 

305 
(672) 

305 
(672) 

334 
(736) 

DǊŜǳǘŀǘŜ ƴŜǘŇ Kg. / lb 
όнтл[ Ŏǳ ǳǎŎŇǘƻǊύ 

317 
(699) 

317 
(699) 

347 
(765) 

329 
(725) 

329 
(725) 

358 
(789) 

348 
(767) 

348 
(767) 

377 
(831) 

DǊŜǳǘŀǘŜ ƴŜǘŇ Kg. / lb 
όрлл[ ŦŇǊŇ ǳǎŎŇǘƻǊύ 

338 
(745) 

338 
(745) 

340 
(749) 

350 
(772) 

350 
(772) 

352 
(776) 

369 
(813) 

369 
(813) 

371 
(818) 

DǊŜǳǘŀǘŜ ƴŜǘŇ Kg. / lb 
όрлл[ Ŏǳ ǳǎŎŇǘƻǊύ 

381 
(840) 

381 
(840) 

383 
(844) 

393 
(866) 

393 
(866) 

395 
(871) 

412 
(908) 

412 
(908) 

414 
(913) 

Setare controler 
(termostat) °C/°F 

115 (120) / 239 (248) 

{ŀǊŎƛƴŇ ǳƭŜƛ Litri ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 

 
60Hz 
 

HP 10S       
kW 7,5S 

HP 10S       
kW 7,5S 

HP 10S      
kW 7,5S 

HP 15       
kW 11 

HP 15       
kW 11 

HP 15       
kW 11 

HP 20       
kW 15 

HP 20       
kW 15 

HP 20       
kW 15 

Reglarea presiunii bar 
(i)/psi 

9,1 
(132) 

10,8 
(157) 

12,5 
(182) 

9,1 
(132) 

10,8 
(157) 

12,5 
(182) 

9,1 
(132) 

10,8 
(157) 

12,5 
(182) 

Capacitate aer 
standard l/min.  

- - - - - - - - - 

DǊŜǳǘŀǘŜ ƴŜǘŇ Kg. / lb 
όрлл[ ŦŇǊŇ ǳǎŎŇǘor) 

338 
(745) 

338 
(745) 

340 
(749) 

350 
(772) 

350 
(772) 

352 
(776) 

369 
(813) 

369 
(813) 

371 
(818) 

DǊŜǳǘŀǘŜ ƴŜǘŇ Kg. / lb 
όрлл[ Ŏǳ ǳǎŎŇǘƻǊύ 

381 
(840) 

381 
(840) 

383 
(844) 

393 
(866) 

393 
(866) 

395 
(871) 

412 
(908) 

412 
(908) 

414 
(913) 

Setare controler 
(termostat) °C/°F 

115 (120) / 239 (248) 

{ŀǊŎƛƴŇ ǳƭŜƛ Litri ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 
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TIP 
¦{/(¢hw 

 
 

Greutate 
Kg. /lb 

V230/50-60Hz 
Freon R513a                                   

[kg/lb]  

   
bƻƳƛƴŀƭŇ  

Putere 
W/HP 

MAX. 
Pres. 
Max. 

 

  50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz  

NS 5,5-10 (C3) 
28 

(61,3) 
0,250 
(0,55) 

0,250 
(0,55) 

203 
(0,27) 

181 
(0,24) 

29 
(0,039) 

49 
(0,066) 

232 
(0,311) 

230 
(0,308) 

16 bari 
psi 232 

NS 15-20 (C5) 
34 

(75) 
0,500 
(1,10) 

0,500 
(1,10) 

305 
(0,41) 

328 
(0,44) 

33 
(0,044) 

54 
(0,072) 

338 
(0,45) 

382 
(0,51) 

16 bari 
psi 232 

 

 
 

TIP 
¦{/(¢hw 

 
 

Greutate 
Kg. /lb 

V115/60Hz 
Freon R513a                                   

[kg/lb]  

   
bƻƳƛƴŀƭŇ  

Putere  
W/HP 

MAX. 
Pres. 
Max. 

 

  50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz  

NS 5,5-10 (C3) 
28 

(61,3) 
 

0,250 
(0,55) 

 
216 

(0,29) 
 

24 
(0,032) 

 
240 

(0,32) 
16 bari 
psi 232 

NS 15-20 (C5) 
34 

(75) 
 

0,500 
(1,10) 

 
312 

(0,42) 
 

46 
(0,062) 

 
358 

(0,48) 
16 bari 
psi 232 

 

 

 
CondiŞii de referinŞŁ: 

Temperatura ambientalŁ 25 ÁC (77 ÁF) 
Temperatura aerului de intrare 35 °C (95 °F) 
Presiune de lucru 7 bari (101 psi) 
 

CondiἪii limitŁ: 

Temperatura ambientalŁ max. 40 ÁC (104 ÁF) 
Temperatura ambientalŁ min. 5 ÁC (41 ÁF) 
Temperatura max. a aerului de intrare 55 °C (131 °F) 
Presiune max. de funcἪionare 16 bari (232,06 psi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NominalŁ 
Putere  

W/HP 

NominalŁ 
Putere 

 W/HP 

  

 

NominalŁ 
Putere 
W/HP 

 

NominalŁ 
Putere  

W/HP 
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14.0 PREZENTAREA UTILAJULUI 
14.1 LAY-OUT GENERAL PENTRU USCŀTOR ἧI REZERVOR 

 
  1 Compresor de refrigerare 
  2 Condensator 
  3 Ventilator motor 
  4 Evaporator 
  5 SupapŁ electromagneticŁ de evacuare a condensului 
  6 SupapŁ de derivaἪie pentru gaz fierbinte 
  7 Filtru pentru refrigerare 
   

   8 Tub capilar de expansiune 
   9 SupapŁ de siguranἪŁ (rezervor aer comprimat) ý 
 10 Rezervor aer comprimat 
 11 Drenaj manual condens 
    
   ý ESTE INTERZISŀ MODIFICAREA SETŀRILOR 
PENTRU SUPAPA DE SIGURANŝŀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

10 

9 

10 

11 

7 

FIG. 14 

11 

8 

5 

3 1 

4 

2 
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14.2 LAY-OUT GENERAL PENTRU COMPRESORUL CU ἧURUB 
        

 1 Filtru de aspiraŞie aer 
 2 SupapŁ termostaticŁ 
 3 Filtru de ulei 
 4 SupapŁ electromagneticŁ cu funcἪionare fŁrŁ sarcinŁ   
      (Hp 7,5-10/kW 5,5-7,5) 
 5 SupapŁ electromagneticŁ de golire (Hp 4-5,5/kW 3-4) 
 6 Sistem de strângere a curelei 
 7 SupapŁ de presiune minimŁ 
 8 Separator aer-ulei cu filtru separator de ulei 
 9 Buĸon de umplere cu ulei 
10 Panou de control 
11 Indicator ulei 

    12 Scurgere ulei 
    13 Rezervor ulei 
    14 Senzor de presiune  
    15 SupapŁ de siguranἪŁ ý 
    16 Motor electric 
    17 Compresor cu ĸurub 
    18 Grup de aspiraŞie 
    19 RŁcitor ulei 
 

ý  ESTE INTERZISŀ MODIFICAREA SETŀRILOR 
PENTRU SUPAPA DE SIGURANŝŀ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 15 

19 
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13 

11 
12 

9 
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14.3 VERSIUNE CONTROLER  
 

ċNAINTE DE A EFECTUA TESTUL DE FUNCŞIONARE, CITIŞI CU ATENŞIE MANUALUL ˑI FAMILIARIZA˓I-VŁ FOARTE 
BINE CU FUNC˓IILE COMENZILOR. 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.4 CONTROLER COMPRESOR 

 
 
14.4.1 INTRODUCERE 

ċn general, controlerul ´ndepline˒te urmłtoarele func˔ii: 

- ControleazŁ compresorul; 
- ProtejeazŁ compresorul; 
- MonitorizeazŁ intervalele de timp la care sunt efectuate opera˓iunile de ´ntre˓inere; 
Reporneĸte automat compresorul dupŁ ´ntreruperea tensiunii (inactivŁ). 
 
CONTROLUL AUTOMAT AL COMPRESORULUI 

Pentru maˑinile de 4-5,5 CP (3-4kW), controlerul porneˑte/opreˑte automat maˑinile pentru a men˓ine presiunea ´n intervalul dorit.  

Pentru maˑinile de 7,5-10-15-20HP (5,5-7,5-11-15kW), controlerul men˓ine presiunea netŁ ´ntre limitele programabile prin ´ncŁrcarea ˑi 

descŁrcarea automatŁ a compresorului. Sunt luate ´n calcul o serie de setŁri programabile, cum ar fi presiunile de func˓ionare descŁrcat ˑi 

cu ´ncŁrcare, timpul minim de oprire ĸi numŁrul maxim de porniri ale motorului. Controlerul opreĸte compresorul oric©nd este posibil pentru 

a reduce consumul de energie ĸi ´l reporneĸte automat atunci c©nd presiunea reŞelei scade. DacŁ intervalul de timp estimat de func˓ionare 

pe descŁrcare este prea scurt, compresorul va fi menŞinut ´n func˓iune, pentru a preveni apariŞia unor perioade prea scurte de inactivitate. 

PROTECŞIA COMPRESORULUI  

AVERTIZARE DE OPRIRE 

Avertizarea de oprire este o avertizare programabilŁ, ce anun˓Ł operatorul cŁ a apŁrut o posibilŁ problemŁ, ´nainte de oprirea utilajului. 

DacŁ una dintre mŁsurŁtori depŁĸeĸte nivelul de avertizare de oprire programat, acest fapt va fi indicat pentru a preveni operatorul înainte 

de atingerea nivelului de oprire. 

 
 

 

1) Controler 

2) Buton de oprire de urgenŞŁ cu garniturŁ 
de etanˑare mecanicŁ ĸi eliberare prin 
rotire 

 2 

 

1 

3) Comutator uscŁtor 
ĂONò-ĂOFFò 

4) Controler digital 

 3 

4 
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OPRIRE 

DacŁ temperatura pe ieˑirea ansamblului compresor depŁˑeˑte valoarea de ´nchidere programatŁ, sau dacŁ releul de supra´ncŁrcare 

a motorului principal se declanˑeazŁ, compresorul va fi oprit. Acest lucru va fi indicat pe afiĸajul optic al controlerului. 

AVERTIZAREA ċNTRE˓INERE 

DacŁ temporizatorul pentru efectuarea opera˓iunilor de ´ntre˓inere a depŁˑit valoarea setatŁ, controlerul avizeazŁ operatorul printr-un mesaj 

pe afiˑajul optic, indic©nd cŁ este necesarŁ efectuarea opera˓iunilor de ´ntre˓inere. 

REPORNIRE AUTOMATŁ DUPŁ O PANŁ DE CURENT 

Controlerul are o func˓ie ´ncorporatŁ, ´n aˑa fel ´nc©t sŁ poatŁ reporni automat compresorul, ´n cazul restabilirii alimentŁrii electrice, dupŁ o 

panŁ de curent. AceastŁ func˓ie este dezactivatŁ ´´n cazul compresoarelor care ies din fabricŁ. 

COMANDŁ DE LA DISTAN˓Ł  

AceastŁ func˓ie permite compresorului sŁ porneascŁ/sŁ se opreascŁ cu un semnal de comutare extern. Func˓ia poate fi activatŁ doar de 
distribuitorul dumneavoastrŁ. Pentru mai multe detalii, vŁ rugŁm sŁ vŁ adresa˓i acestuia. 

 

Controler 

14.4.2 DESCRIERE DETALIATŁ 
 

Referinşł Denumire Funcşie 

1 Afiĸaj optic AfiĸeazŁ pictogramele ĸi condiŞiile de funcŞionare. 

2 LED, Sub tensiune IndicŁ faptul cŁ echipamentul este sub tensiune. 

3 Buton de pornire/oprire ˒ine˓i apŁsat butonul, timp de 3 secunde, pentru a porni compresorul. 
ApŁsa˓i butonul, pentru a opri compresorul ´n func˓iune. 
UtilizaŞi acest buton pentru a reveni la pagina anterioarŁ sau pentru 
a termina acŞiunea curentŁ. 

4 Buton de derulare UtilizaŞi aceste butoane pentru a derula meniul. 

5 LED, Avertizare Este aprins dacŁ existŁ o situaŞie de avertizare. 

6 LED, Service Este aprins c©nd sunt necesare operaŞiunile de ´ntre˓inere. 

7 Buton accesare ApŁsa˓i timp de 3 secunde, pentru a accesa meniul. 

UtilizaŞi acest buton pentru a confirma ultima acŞiune. ApŁsa˓i timp 
de 5 secunde, pentru a reseta alarma. 

8 Buton de derulare UtilizaŞi aceste butoane pentru a derula meniul. 
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14.4.3 PICTOGRAME UTILIZATE PE AFIˑAJUL OPTIC 
 

FUNCŞIE PICTOGRAMŁ DESCRIERE 

Oprit/Pornit 

 

Atunci c©nd compresorul este oprit, pictograma este imobilŁ. C©nd 
compresorul este ´n func˓iune, pictograma se roteĸte. 

Starea compresorului 

 

Motor oprit 

 

Compresorul funcŞioneazŁ descŁrcat 
Compresorul func˓ioneazŁ descŁrcat (aprindere intermitentŁ pentru oprire 
manualŁ) 
(doar pentru unitŁ˓ile 5,5-7,5kW) 

 

Compresorul funcŞioneazŁ ´ncŁrcat 

Mod de control al maĸinii 

 

Activare pornire/oprire de la distanŞŁ 
Fix: comutatorul de la distan˓Ł ´n pozi˓ia ON 
Intermitent: comutatorul de la distan˓Ł ´n pozi˓ia OFF 

Repornire automatŁ dupŁ o 
panŁ de curent 

 

Repornirea automatŁ este activatŁ dupŁ o cŁdere de tensiune 

FuncŞii de protecŞie active 

 

Oprire de urgenŞŁ 

Ċntre˓inere 

 

Ċntre˓inere necesarŁ 

UnitŁŞi 

 

Unitate presiune (megapascali) 

 

Unitate presiune (livre pe inci pŁtrat) 

 

Unitate presiune (bari) 

 

Unitate de mŁsurare a temperaturii (grade Celsius) 

 

Unitate de mŁsurare a temperaturii (grade Fahrenheit) 

 

 

Motor 

 

 

Este afiˑat un parametru de timp/am©nare. NOTŀ: 

¶ x1000: ON, dacŁ valoarea afiˑatŁ este exprimatŁ ´n mii de 

¶ ore: ON, dacŁ valoarea afiˑatŁ este exprimatŁ ´n ore 

¶ s: ON, dacŁ valoarea afiˑatŁ este exprimatŁ ´n secunde 

 

 

Temperatura pe ieĸirea ansamblului 
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14.4.4 PAGINŁ PRINCIPALŁ 
 

În momentul pornirii, prima paginŁ afiˑatŁ pe ecran este o paginŁ de test (pictogramele, tastele ˑi indicatoarele luminoase sunt aprinse). 
UrmŁtoarea paginŁ este pagina principalŁ, afiĸatŁ automat. Pe pagina principalŁ sunt afiˑate: 
- Starea compresorului, prin intermediul pictogramelor; 
- Presiunea de refulare a aerului; 
 

 
 

Paginł principalł cu afi˒area presiunii (compresor oprit) 
 

De pe pagina principalŁ, folosind butoanele sus ˑi jos (4-8), se poate trece de la afiˑarea presiunii la afiˑarea temperaturii de ieˑire a 
elementului. 
 

 
 

Paginł principalł cu afi˒area temperaturii (compresor oprit) 
 

14.4.5 FUNC˓IE PRINCIPALŁ 
 

Pentru a porni compresorul, apŁsa˓i butonul de pornire/oprire (3), timp de 3 secunde. Compresorul va porni, iar starea acestuia va fi afiˑatŁ: 
 

 
Paginł cu compresorul ´n func˔iune 

 

Pentru a opri compresorul, apŁsa˓i butonul de pornire/oprire (3). Compresorul se descarcŁ imediat (numai pentru unitŁ˓ile 7,5-10-15-
20HP/5,5-7,5-11-15kW) sau se opreˑte (unitŁ˓i 4-5,5HP/3-4kW): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paginł cu compresorul func˔ion©nd fłrł ´ncłrcare 
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C©nd timpul de descŁrcare este scurs 7,5-10-15-20HP / 5,5-7,5-11-15kW unitŁ˓i, compresorul este oprit, iar controlerul revine la ecranul 
principal: 
 

 
Paginł principalł cu afi˒area presiunii (compresor oprit) 

 
 
 
Pentru a accesa meniul principal (plec©nd de pe pagina principalŁ), apŁsa˓i butonul de accesare (7), timp de 3 secunde. Va fi afiˑat meniul 
principal: 
 

 
Prima paginł din meniul principal 

 
Derularea meniului este posibilŁ prin apŁsarea butoanelor sus ˑi jos (4-8). Pentru a selecta o rubricŁ, apŁsa˓i pe butonul de accesare (7). 
Pentru a ´ncheia o ac˓iune ´n curs, apŁsa˓i pe butonul de pornire/oprire (3). 
 
DacŁ se apasŁ butonul de oprire de urgen˓Ł, compresorul se va opri imediat, iar pe afiˑajul optic va apŁrea urmŁtoarea paginŁ: 
 

 
Oprire de urgenşł 

 
DupŁ resetarea butonului de oprire de urgen˓Ł, reseta˓i alarma prin apŁsarea butonului de accesare (7), timp de 5 secunde. Va fi afiˑatŁ 
urmŁtoarea paginŁ: 
 

 
Resetare alarmł 
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14.4.6 AVERTIZARE OPRIRE 
 
DESCRIERE 
 
O avertizare de oprire va fi afi˒atł, ´n urmłtoarele situa˔ii: 
 

- O temperaturŁ prea mare pe ieˑirea ansamblului compresor. Temperatura de pe ieĹirea ansamblului compresor 
- DacŁ temperatura de pe ieˑirea ansamblului compresor depŁˑeˑte nivelul de alertŁ ´nchidere (setat din fabricŁ la 110ęC/ 230ęF), 

indicatorul luminos de avertizare (5) se va aprinde. 
- Derula˓i cu mouse-ul sau apŁsa˓i butonele sus-jos (4-8). Pe paginŁ va fi afiˑatŁ temperatura de pe ieˑirea ansamblului 

compresor. 
 

 
 
 

ExistŁ totodatŁ ˑi posibilitatea de a verifica starea actualŁ a celorlal˓i parametri, apŁs©nd butonul de accesare (7), timp de 3 minute. ApŁsa˓i 
butonul (3) pentru a opri compresorul ˑi aˑtepta˓i p©nŁ c©nd compresorul se opreˑte. Mesajul de avertizare dispare imediat ce situaŞia de 
avertizare care l-a generat dispare. 
 
 
 

14.4.7 OPRIRE 
 
DESCRIERE 
 
COMPRESORUL SE VA OPRI: 
 

- Ċn cazul ´n care temperatura de pe ieˑirea ansamblului compresor depŁˑeˑte nivelul de ´nchidere (detectat de senzorul de 
temperaturŁ TT11) sau de comutatorul de temperaturŁ (TSHH11/TSHH21). 

- Ċn cazul ´n care presiunea de pe ieˑirea compresorului depŁˑeˑte nivelul de ´nchidere (PT20) 
- Ċn cazul unei erori la nivelul senzorului de presiune de ieĸire (PT20) sau la nivelul senzorului de temperaturŁ (TT11). 
- Ċn caz de supra´ncŁrcare a motorului compresorului (M1) 
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TEMPERATURA DE PE IEĸIREA ANSAMBLULUI COMPRESOR 
 
DacŁ temperatura de pe ieˑirea ansamblului compresor depŁˑeˑte nivelul de ´nchidere (setat din fabricŁ la 115ęC/ 239ęF): 
 

- Compresorul se va închide. 
- Indicatorul luminos de alarmŁ (5) se va aprinde intermitent. 
- Va fi afiˑatŁ urmŁtoarea paginŁ: 

 

 
Paginł principalł cu indicare a opririi ˒i a temperaturii de pe ieĹirea ansamblului 

 

- Pictograma aferentŁ  se va aprinde intermitent. 
- Derula˓i cu ajutorul butoanelor Sus-Jos (4-8) p©nŁ c©nd va fi afiˑatŁ temperatura actualŁ de pe ieˑire a elementului. 

 

 
Paginł de oprire, temperaturł de pe ieĹirea ansamblului 

 
AceastŁ paginŁ indicŁ faptul cŁ temperatura de pe ieĸirea ansamblului compresor este de 117 ÁC. 
 

- DupŁ remedierea situa˓iei ce a cauzat oprirea compresorului, apŁsa˓i butonul de accesare (7), timp de 5 secunde. 
- DupŁ apari˓ia simbolului <rSt> pe afiˑajul optic, compresorul va putea fi repornit. 
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PRESIUNE DE REFULARE COMPRESOR 
 

 
DacŁ presiunea de refulare a ansamblului compresor depŁˑeˑte nivelul de ´nchidere: 
 

- Compresorul se va închide. 
- Pictograma aferentŁ presiunii se va aprinde intermitent 

 
 
SUPRAċNCŁRCARE MOTOR 
 
Ċn cazul suprasolicitŁrii motorului: 

- Compresorul se va închide, sau nu va putea fi pornit     
- Indicatorul luminos de alarmŁ (5) se va aprinde intermitent. 
- Va fi afiˑatŁ urmŁtoarea paginŁ: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecran principal cu indica˓ie de oprire; supra´ncŁrcare a motorului  
 
 

- Contacta˓i-vŁ distribuitorul pentru remedierea erorilor.                     
- DupŁ remedierea situa˓iei ce a cauzat oprirea compresorului, apŁsa˓i butonul de accesare (7), timp de 5 secunde. 
- DupŁ apari˓ia simbolului <rSt> pe afiˑajul optic, compresorul va putea fi repornit.


































































