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ROWELD® P160 B Professional

Echipament electro-hidraulic pentru sudarea manuala cap la cap a tevilor din material plastic tip PE, PP, PVDF.

(*- imagine cu titlu informativ)

ROWELD' P160 B Professional este
recomandat la sudarea diametrelor de tevi
intre 40 mm si 160 mm, fiind compatibil cu
urmdtoarele SDR-urile:

PVDF:
@ (mm) ...... SDR @ (mm) ...... SDR @ (mm) ...... SDR
40 7,25-11 40 7,25-7,4 40 7,25-7,4
50 7,25-21 50 7,25-13,6 50 7,25-13,6
63 7,25 -33 63 7,25-22 63 7,25-22
75 -160 7,25-41 75 7,25 -26 75 7,25 -26
90 - 160 7,25-41 90 - 160 7,25-41
Date tehnice:
Sania( Sasiul) 55252
Gama de diametre @ (mm) posibile 40-160
Capacitatea tevilor *vezi tabel
Cursa cilindrului, max.(mm) 100
Suprafata totala cilindru 3.53 cm?
Diametrul interior cilindru 25 mm
Diametrul pistonului 20 mm
Dimensiuni (cadrul de tevi inclus) 780x370x300mm
Greutate ( Kg) 31,8
Freza 55253
Alimentare 220V/750W/ 2,9 A
Puterea intrare/iesire (W) 630 / 425
Viteza de rotatie motor (min™') 550
Viteza de rotatie disc(min™*) —mers in gol 105
Protectie /Clasa de protectie | /1P20
Nivelul de zgomot dB(A) 83
Greutate (Kg) 7,9 kg
Plita 054346H

Cod Unic de Inregistrare: RO 14919978, Reg. Com.: J23/ 234/ 2005, Banca: RAIFFEISEN Baneasa
cont RO02 RZBR 0000 0600 0273 1877 sau BCR Otopeni cont RO27 RNCB 0091 0050 8447 0001



\\ ROTHENBERGER

www.rothenberger.ro
info@rothenberger.ro

ROWALT SRL

075100 OTOPENTI, Iifov
Strada 1 Mai, nr. 4

Tel: 021 350.37.44 / 45
Fax: 021 350.37.46
Mobil: 0730 00.22.44

Alimentare 220V/800W

Reglarea temperaturii controlata electronic
Diametrul plitei 200 mm

Protectie /Clasa de protectie | /1P20

Greutate (kg) 3,3

Suportul transport plita/freza 55298

Greutate (Kg) 4,70

Acoperire galvanizata

Unitatea hidraulica 1200000905
Alimentarea 220V/ 370W /2.5A
Puterea intrare /iesire (W) 670/370

Viteza de rotatie motor (min'l) 3260

Capacitatea pompei (I/min) 2,45

Capacitate rezervor de ulei 0.7 |

Gama de presiuni (bari) 0-100

Uleiul folosit HLP — 46(art. no. 53649)
Protectie /Clasa de protectie 1 /IP20

Nivelul de zgomot dB(A) 74

Dimensiuni(cu conexiunile incluse) 540x340x340mm(LxWxH)
Greutate (Kg) 28

Include cronometru electronic detasabil, magnetic

Puterea toatala P250 B

Puterea toatala absorbita ( KW) 1,95

Greutatea totala (Kg) (masina cu incuderea

adaptoarelor si cutiei de transport, fara eventuale 122

optionale)

Cutia de transport P250B

Lungime (mm) 1200

Latime (mm) 800

Inaltime (mm) 900

Accesorii incluse: Cheie specialda hexagonala + imbus pentru piulitele saniei si suruburile imbus ale insertiilor.
Manual de folosire; Caiet cu tabele ale valorilor de sudare recomandate de DVS ( Asociatia

Inginerilor sudori din Germania).

Cod Descriere Greutate set
ROWELD® P160B Professional Basic Set, 230V - new 85,00 Kg
1000000997
model
55240 Reductii -Set 40-140mm, pt. ROWELD® P160 B 17,50 Kg
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