
 

 

FOAIE DE CONTROL 

pentru utilizator pentru verificarea 

platformelor si schelelor mobile 
 

 

 

 

 
 

 

 

Verificare Cerinte inteplinite Cu defecte! Care? 

Componentele nu prezinta daune vizibile (fisuri, lovituri, taieturi, 

deformari). 

  

Inainte de a intra pe platforma de lucru mobila / schele, franele 

de la roti sunt blocate. 

  

Platforma de lucru mobila / schela se afla vertical pe o 

suprafata solida cu toate cele 4 roti? 

  

Platforma de lucru mobila / schela este asigurata in mod adecvat 

impotriva traficului rutier, pietonal si din fabrica. Suficient luminata 

in intuneric. Nu exista pericol pentru trafic 

  

Platforma de lucru mobila / schela a fost configurata in conformitate 

cu instructiunile de asamblare? Nu lipsesc piese. Protectie laterala 

completa? Comparati imaginile schelelor din instructiuni cu 

realitatea! 

  

Sunt respectate toate instructiunile din instructiunile de 

asamblare referitoare la ce trebuie sa faceti si ce sa nu faceti pe 

si cu platforma mobila de lucru / schela? 

  

Platforma de lucru mobila / schela este potrivita pentru 

lucrarile necesare. 

  

Testul si aprobarea au fost documentate? Raport de testare 

sau marcare disponibila? 

  

 

 
Data:   Semnatura utilizator:       

 

www.krause-scari-schele.ro 

Schela: 

Montator: 

 

Prevederile privind siguranta industriala se aplica constructiei si utilizarii platformelor si schelelor mobile de lucru. In 
conformitate cu aceasta, toate echipamentele de lucru mobile trebuie verificate si / sau verificate de angajator pentru a 
respecta problemele legate de siguranta inainte de a fi utilizate. In functie de gradul de risc, este necesar un test de 
catre o persoană calificata. Pentru utilizarea acestor platforme mobile de lucru, angajatorul trebuie sa efectueze in 
prealabil o evaluare a pericolelor care apar in timpul utilizarii. 
 

 

 

Utilizator: 



 

 

 

Platforme si schele mobile / Placuta de etichetare 

Schela: Santier: 
 

Adresa:  

Localitate:  

Verificat de : Nume: Semnatura: 

Montata la data de:  

Platforma mobila / Schela (conform DIN EN 1004-1) 

Producator:   model:  inaltime maxima platforma:  m 

Grupa de schela: 

Sarcina specificata care poate fi aplicata pe un singur nivel al schelei! tip 2 (150 kg/m²) tip 3 (200 kg/m²) 

Doar persoanele instruite au voie sa utilizeze platfoma mobila de lucru / schela. 

Este esential sa urmariti instructiunile de asamblare si utilizare atunci cand utilizati dispozitivul! 

Modificari constructive ale schelelor pot fi facute numai de catre montatorul de schela. 

 
DACA SCHELA PREZINTA DEFECTE INCOMPATIBILE CU UTILIZAREA IN SIGURANTA, DETASATI ACEASTA PARTE SI ATASATI-O SCHELEI! 

 
 

 
 

Este interzisa utilizarea platformei mobile de lucru / schelei! 

blocata la data:   de catre:    
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