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PREFAȚĂ 

Prezentul manual reprezintă doar un ghid pentru a vă ajuta și nu este un manual complet 

sau cuprinzător al tuturor aspectelor legate de întreținerea și repararea motorului 

dumneavoastră. Motorul pe care l-ați achiziționat reprezintă o construcție complexă. 

Vă recomandăm să vă adresați unui dealer în cazul în care aveți îndoieli sau îngrijorări 

cu privire la experiența sau capacitatea dumneavoastră de a întreține sau repara corect 

motorul. Veți economisi timp și veți evita neplăcerile de a vă întoarce la magazin dacă 

alegeți să ne scrieți sau să ne sunați în legătură cu piesele lipsă, întrebări de service, 

sfaturi de operare și/sau întrebări de asamblare. 

 
Caracteristicile motorului 

• Sistem de admisie cu injecție directă de combustibil 

• Demaror manual cu sfoară și/sau sistem de demaror electric opțional 

• Sistem de răcire prin convecție cu aer forțat 

• Capacul ventilatorului este realizat din oțel compozit pentru un nivel minim de 

zgomot 
 

Motoarele noastre diesel în patru timpi sunt răcite cu aer și echipate cu un sistem de 

admisie cu injecție directă de combustibil. Acestea oferă eficiență maximă prin 

conservarea minimă a energiei și a materialelor. Aceste motoare diesel sunt compacte și 

ușoare. Sunt ușor de întreținut și portabile, facilitând deplasarea. Sunt utilizate pe scară 

largă ca sursă de putere mecanică pentru echipamente industriale, agricole și utilaje. 

Printre aplicații se numără echipamentele de irigare, pulverizatoarele sub presiune cu 

motor diesel, mașinile de tăiat iarba și mașinile de prelevare a probelor de sol. Alte 

aplicații includ berbeci compactori, berbeci cu vibrații, motoare marine, vehicule de 

transport ușoare, compresoare portabile și generatoare portabile ușoare. 

 

Acest manual de utilizare conține explicații referitoare la modul de operare și de 

întreținere a motorului. Vă rugăm să îl citiți înainte de a pune în funcțiune motorul pentru 

a asigura o funcționare corectă. 

 

Pentru a asigura o durată lungă de viață a motorului, vă rugăm să respectați cerințele de 

funcționare enumerate în acest manual. 
 

Dacă aveți întrebări sau sugestii cu privire la acest manual, vă rugăm să contactați 

dealerul local sau pe noi. Manualul poate să difere față de produsul real, deoarece 

produsele noastre sunt îmbunătățite permanent. 
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MĂSURI DE SIGURANȚĂ 

Vă rugăm să respectați instrucțiunile din prezentul manual 

PRECAUȚII PRIVIND EMISIILE DE GAZE 

•  Nu inhalați niciodată gazele de eșapament, 

deoarece acestea conțin monoxid de carbon, 

un gaz incolor, inodor și extrem de 

periculos, care poate provoca pierderea 

cunoștinței sau chiar decesul. 

• Nu folosiți niciodată motorul în interior sau 

în zone insuficient ventilate, cum ar fi un 

tunel sau o peșteră etc. 

• Acordați o atenție deosebită atunci când 

folosiți motorul în apropierea oamenilor sau 

a animalelor. Asigurați-vă că țeava de 

eșapament nu are obiecte străine. 
 

 MĂSURI DE PRECAUȚIE PENTRU  

REALIMENTARE 

• Asigurați-vă că opriți motorul înainte de 

realimentare. 

• Nu umpleți excesiv rezervorul cu combustibil. 

• În cazul în care se varsă combustibil, ștergeți-

l cu grijă și așteptați până când acesta s-a uscat 

înainte de a porni din nou motorul. 

• Când schimbați uleiul, asigurați-vă că capacul 

rezervorului de combustibil este bine fixat 

pentru a preveni scurgerile. 
 

PREVENIREA INCENDIILOR  

•  Nu folosiți niciodată motorul în timp ce 

fumați sau în apropierea unei flăcări deschise. 

• Nu utilizați niciodată motorul în apropierea 

tufișurilor uscate, a crengilor, a cârpelor sau a 

altor materiale inflamabile. 

• Păstrați motorul la o distanță de cel puțin 1 

metru (3 picioare) de clădiri sau alte structuri. 

• Țineți motorul departe de materiale inflamabile 

și alte materiale periculoase. 
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CARCASĂ DE PROTECȚIE 

• Puneți întotdeauna carcasele de protecție 

peste piesele rotative. În cazul în care piesele 

rotative, cum ar fi volanta, curelele și arborii, 

sunt expuse, se pot produce răni grave. Pentru 

a preveni rănirea, vă rugăm să echipați toate 

piesele rotative cu capace de protecție. 

• Aveți grijă la părțile fierbinți. Amortizorul și 

alte piese ale motorului pot deveni foarte 

fierbinți în timp ce motorul este în funcțiune 

sau după ce motorul a fost pornit. Folosiți 

întotdeauna motorul într-o zonă sigură și 

țineți copiii departe de motoarele în 

funcțiune. 

MEDIU ÎNCONJURĂTOR  

• Folosiți motorul pe o masă sau pe o suprafață 

plană, fără pietre mici și pietriș. 

•  Folosiți motorul pe o suprafață plană. Dacă 

motorul este înclinat, combustibilul din 

rezervor se poate vărsa. 

NOTĂ: Exploatarea motorului pe o pantă 

abruptă poate cauza griparea acestuia din 

cauza lubrifierii necorespunzătoare, chiar și 

atunci când nivelul de ulei este maxim. 

• Există riscul de vărsare a combustibilului în 

timpul transportului motorul. Strângeți 

întotdeauna capacul rezervorului de 

combustibil și închideți robinetul de filtrare 

înainte de a deplasa motorul. 

• Nu mișcați niciodată motorul în timp ce este 

în funcțiune. 

• Dacă motorul va fi transportat pe o distanță 

lungă, goliți tot combustibilul din rezervor 

pentru a preveni scurgerile. 
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VERIFICĂRI ÎNAINTE DE UTILIZARE 

• Verificați cu atenție țevile și îmbinările 

tuburilor de combustibil pentru a 

identifica eventualele scurgeri de 

combustibil. Scurgerile de combustibil 

creează o situație periculoasă. 

•  Verificați dacă toate piulițele și 

șuruburile motorului sunt bine strânse. O 

piuliță sau șuruburi slăbite pot provoca 

defecțiuni serioase ale motorului și pot 

duce la răniri grave. 

• Verificați întotdeauna uleiul de motor și 

completați dacă este necesar. 

• Verificați întotdeauna nivelul de 

combustibil și completați dacă este 

necesar. Nu umpleți niciodată prea mult 

rezervorul de combustibil. 

• Evitați să purtați haine largi sau lungi, 

cum ar fi șorțuri largi, prosoape și 

centuri, deoarece aceste articole pot fi 

prinse în orice parte rotativă a motorului. 
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Nr. model 300 Diesel 420 diesel 460 Diesel 480 Diesel 500 Diesel 

Tip motor diesel Siegel - cilindru, vertical, în 4 timpi, răcit cu aer, injecție directă 

Alezaj*cursă (mm) 78*62 86*72 88*75 90*75 92*75 

Cilindree (cc) 296 418 456 477 498 

Viteza nominală (rpm) 3000 3600 3000 3600 3000 3600 3000 3600 3000 3600 

Rata de putere / CP 5. 0 6. 0 9. 0 10 . 0 11.0 12.0 13. 0 14. 0 14 . 0 15 . 0 

Viteza pistonului (m/ s) 5. 5 6 . 6 7. 2 8. 64 7 . 5 9 7 . 5 9 7 . 5 9 

Capacitatea rezervorului de 
combustibil (L) 

3.5 5. 5 5.5 5. 5 5.5 

Capacitate ulei de lubrifiere (L) 0. 75 1. 65 1. 65 1. 65 1. 65 

Direcția de rotație În sensul acelor de ceasornic de la capătul volantului 

Tip de răcire Răcit cu aer 

Sistem de lubrifiere Stropire sub presiune 

Greutate netă (kg) 28 52 52 52 52 

Greutate brută (kg) 30 54 54 54 54 

Dimensiunea totală ( mm) 420* 380 * 470 500 *475*555 500*475*555 500*475•555 500*475•555 
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1-2 Dimensiunile totale ale motorului 

 

 

 Condiții de instalare 

(1) Este necesar să asigurați o bază fixă etanșă pentru motorul diesel pentru a evita 

vibrațiile sau mișcările atunci când motorul este în funcțiune. Pentru o durată de viață 

prelungită a motorului, luați în considerare utilizarea unui anumit tip de suport pentru 

motor. 

(2) Asigurați-vă că poziția de centrare a arborelui de ieșire este corect aliniată. 

(3) Verificați dacă dimensiunile orificiului de pe arborele de acționare a curelei și ale 

arborelui cu canal de pană se potrivesc sau corespund între ele. De asemenea, asigurați-

vă că șurubul arborelui motorului este strâns la specificațiile de cuplu adecvate. 
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(4) Atunci când motorul este combinat cu alte mașini acționate prin curea, distanța 

totală dorită a curelei parcursă de roata motoare trebuie să fie egală cu distanța totală 

parcursă de roata motoare. Dacă acest lucru nu este calculat și potrivit și nu se potrivește 

în mod corespunzător, viteza dorită pe roata motoare va fi incorectă. O formulă utilizată 

pentru a calcula diametrele necesare ale diferitelor roți este prezentată mai jos. 

Diametrul roții de antrenare (curea de transmisie) poate fi calculat după cum urmează: 
 

(5) Verificați dacă cureaua este tensionată corect. 

Notă: În cazul în care cureaua este prea strânsă, rulmenții motorului se vor uza într-un 

ritm ridicat, ceea ce va duce la defectarea motorului. Dacă cureaua este prea slăbită, 

aceasta va aluneca la viteze și sarcini mari, provocând zgomote de fluierat cu ton 

ridicat. 

 
 

1-2.1 Distanța permisă între cureaua de transmisie și motor 

 Roata de curea trebuie să fie cât mai aproape posibil de motor. Valorile lui L sunt 

prezentate în tabelul 1-1. 

Tabel 1-1 

Model 

 
 

Articol 
 

170F 178F 186F(A) 

 
 

 
Curea 

 
Tip 

A B C 

 
Cantitate 

2 2 2 

Diametrul 

minim al roții 

de transmisie 
68 97 135 

 
L 

< 3.15in 

(80mm) 

< 2.76in 

(70mm) 

 

Diametrul roții de antrenare a motorului  
(roată de transmisie a motorului) 

Diametrul mașinii antrenate x turația mașinii antrenate       

Viteza motorului diesel (turația motorului) 
= 
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1-2.2 Unghiurile de antrenare ale arborelui cotit trebuie să fie mai mici de 1200 , a se 

vedea Fig. 1-1 
 

Înclinarea trebuie să fie menținută în limita valorii permise prezentate în figura 1-2. 

Fig. 1-1 Unghiuri de operare permise. Fig. 1-2 Unghiuri de înclinare permise. 

 
 

1-2.3 Vă rugăm să contactați distribuitorii noștri cu privire la circuitele 

electrice aferente acestui motor. 

Recomandăm utilizarea acumulatorilor cu o durată nominală de 20 de ore, prezentată în 

tabelul 1-2. 

 

Tabel 1-2. 
 

Model Unități: (amperi-oră) 

170F 18~24 

178F 24~36 

186F(A) 36~45 

 

Înclinarea 
arborelui de 
ieșire 

  
Înclinare 
permisă 
(funcționare 
continuă) 

 
< 200 

 
Înclinație  
motor 

  
Înclinare 
permisă 
(funcționare 
continuă) 

 
< 200 

 



RO 

8 

 

 

l-3 Specificații privind arborele motorului diesel 
 

unitate: mm 
 

MODEL Arbore cu canal de pană Arborele filetat Arbore conic 
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 Dimensiunile flanșelor PTO 
 

Flanșe PTO 

170F 178F 186F(A) 

   

 

 

  

 

 Graficul caracteristic al motoarelor diesel 
 

      

 
1-4 Numele pieselor pentru motoare diesel 

Capac Manetă de decompresiune 

Ieșire ulei 

Duza de injecție a 

combustibilului 
Tobă de eșapament 

Pompă ulei 

Filtru ulei 

Conducta de 

combustibil de înaltă 

presiune 

Manometru pentru nivelul de 

ulei și port de admisie 

Filtru de aer 

Protecție vânt 

Rezervor combustibil 

Pompă combustibil 

Robinet combustibil 

Sistem regulator de 

viteză 

Demaror manual cu sfoară 

Ieșire ulei 

Ieșire arbore cotit 
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1-5 Distribuția supapelor, unghiul inițial de alimentare cu combustibil și jocul supapelor. 

Tabel 1-3 Unități: Grade 

 

 
MODEL 

ARTICOL 

FAZĂ 

170F 178F 186F(A)' 

 

Supapa de admisie deschisă 
 

BTDCl8° 30' 
 

BTDC18° 
 

BTDC13° 

 

Supapă de admisie închisă 
 

ATDC45 30' 

 

ATDC46° 
 

ATDC52' 

Supapa de evacuare deschisă BBDC55' 30' BBDC52' BBDC57' 

Supapa de ieșire închisă ABDC8' 30' ABDC12' ABDC8.5' 

 

1-5.2 Unghiul inițial de livrare a combustibilului 

Tabel 1-4 Unități: Grade 
 

170F I 178F 186F 
 

186F(A) 

21° ± 10 22o ± 10 23o ± 1° 

1-5.3 Jocul supapelor 

Tabel 1-5 Unități: mm 

 

Model 

 

Descriere 
170F 178F 186F(A) 

 

Supapă de admisie 0.10~0.15(Stare rece) 

Supapă de evacuare 0.10~0.15(Stare rece) 

1-6 Intervale de temperatură pentru specificațiile privind presiunea de 

evacuare și de injecție 
 

Model 

 

Descriere 

 

170F 
 

178F 
 

186F (A) 

Temperatura gazelor de eșapament (°C) < 480 

Temperatura uleiului (°C) <  95 

Fum (Bosch) < 4 

Presiunea de injecție 

MPa(kgf/cm2) 
19.6 ± 0.49(200 ± 5) 
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1-7 Specificații de cuplu pentru diverse piulițe și șuruburi 

ale motorului 

Tabel 1-7. Specificații de cuplu în unități englezești 

 
 
 

Unități: ft-lbs 

 

Model 

 

Descriere 

 

170F 

 

178F 

 

186F(A) 

 
Note 

Piulița barei de direcție 18.44~22.13 29.50~33.19 
 

 
 

Strângeți din nou 

după perioada de 

testare 

Piuliță chiulasă 25.8 I ~29.50 30.98~31.72 40.57~44.25 

Piuliță volant 73.76~88.5I 
88.51~103.26 

 
Piuliță de fixare a duzei 

  

7.38~8.85 

Șurubul de fixare a suportului 

culbutorului 

 

18. 44~22.13 

Șurub standard M8 14.75~22. 13 

Șurub standard M6 11.06~14.75 

 

 

Tabel 1-8. Specificații de cuplu în unități SI 
 

Unitate :N · m 

 

 
Model 

 

Descriere 

170F 178F 186F(A) Note 

Piulița barei de direcție 25-30 40~45 

 
Strângeți din 

nou după 

perioada de 

testare 

Piuliță chiulasă 35~40 42~43 55~60 

Piuliță volant 100-120 120~140 

Piuliță de fixare a duzei 
10~12 

Șurubul de fixare a 

suportului culbutorului 25~30 

Șurub standard M8 20~30 
 

Șurub standard M6 15- 20 
 



RO 

12 

 

 

Nucleul filtrului de aer: 
Nu spălați miezul filtrului de aer, 

deoarece această piesă este de tip uscat. 
Atunci când puterea motorului este 
insuficientă sau culoarea gazelor de 
eșapament este anormală, schimbați 
miezul. Nu porniți motorul fără filtru. 

 

CAPITOLUL 2 FUNCȚIONAREA MOTOARELOR DIESEL 

2-1 Vă rugăm să acordați o atenție deosebită pentru a asigura funcționarea în siguranță 

a motorului diesel. 

1. Combustibilul utilizat trebuie să fie filtrat cu o țesătură de mătase sau sedimentat 

timp de 24 de ore înainte de a fi utilizat în motor. Nu adăugați niciodată ulei în 

carterul motorului atunci când motorul este în funcțiune. 

2. Țineți bunurile inflamabile și combustibile la distanță de motor în timp ce acesta este 

în funcțiune. Motorul trebuie amplasat într-un loc bine ventilat. 

3. Nu atingeți toba de eșapament atunci când motorul este în funcțiune sau imediat după 

ce s-a oprit. 

4.  Motorul diesel trebuie să funcționeze la puterea și turația nominală. Dacă sunt 

detectate condiții anormale de funcționare, opriți imediat motorul pentru a verifica și 

remedia problema. 

5. Un motor nou trebuie să fie rodat corespunzător. În primele 20 de ore, rulați motorul 

la turații reduse și la sarcini reduse. Nu permiteți ca motorul să funcționeze la viteze 

și sarcini mari în timpul perioadei de rodaj. 

2-2 Opțiuni de combustibil 
 

 

 

 

Alegerea combustibilului : 

Utilizați numai motorină ușoară pentru 

motorul diesel. (Nr. 0 în timpul verii Nr. -10 sau 

Nr. 20 în timpul iernii.) Nu lăsați să pătrundă 

praf sau apă în combustibil și în rezervor. 

 

 

Atenție:  Nu lăsați nivelul         capac 

 combustibilului să depășească    
  marcajul roșu.   

 

Marcaj roșu 

Model 170F 178F 186F(A) 

Capacitate 
/Litri 1.9 2.7 4.7 

British 
Gal 

(0.42) (0.59) (1.03) 
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Dop lubrifiere: 

În timpul iernii, dacă este dificil să porniți motorul, 

scoateți dopul și umpleți 2cc de ulei de lubrifiere în 

orificiu, apoi puneți dopul la loc. Asigurați-vă că acesta 

este strâns, în caz contrar, motorul poate absorbi praf în 

camera de combustie și se poate deteriora. 

 

 

 

 

 
 

 Maneta robinetului de combustibil 

 

 

 

 

 

 
Admisie lubrifiant ulei: 

Așezați motorul pe un teren plan și 

umpleți lubrifiantul în orificiul de admisie. 

Când verificați nivelul de ulei, introduceți 

ușor jojă în ulei. Nu rotiți scala de ulei. 

 

 

 

 

 

 

 
 

SAE 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Valoare sugerată 

       Valoare limită permisă 

Asigurați-vă că folosiți ulei de GRAD CC sau CO 

A.Pl Diesel Engine Service. 

 

 

Combustibilul și uleiul de 

motor au fost înlocuite deja o 

dată în fabrică. Pentru a 

verifica conducta de 

combustibil, asigurați-vă că 

aceasta este complet golită. 

Dacă există aer în conductă, 

goliți-l. Pentru a face acest 

lucru, slăbiți piulița dintre 

pompa de injecție și conducta 

de combustibil, apoi evacuați 

aerul până când nu mai există 

bule în conducta de 

combustibil. 

 
Maneta de decompresie: 

Împingeți maneta în jos pentru 

a porni motorul. 

Model 

 
Capacitate 

170F 178F 186F(A) 

Litri 0.75 1.1 1.65 

(British Gal) (0.16) (0.24) (0.36) 

 

Capac filtru ulei 

Amortizor 

Conector 

Indicator de 

adâncime a uleiului 

 

Limită superioară (H) 

Limită inferioară (L) 
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Dacă motorul dumneavoastră este încă relativ nou, urmați procedura de rodaj. Durata 

de viață a motorului se va scurta dacă acesta este suprasolicitat în timpul perioadei de 

rodaj. Pentru primele 20 de ore, motorul trebuie pornit și oprit conform metodei de 

testare a funcționării. 

 
Evitați supraîncărcarea motorului. 

Schimbați regulat uleiul de motor. Mai jos este prezentat un tabel cu intervalele de 

schimb de ulei. 

 
 

start   

 

 
 

 
Aproximativ o lună sau  
20 de ore 
 

 la fiecare 3 luni sau 100 de ore  

 
Intervalul de schimbare a uleiului mașinii 
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2-3 Pornirea motorului diesel                             

2-3.1 Pornirea cu demaror cu sfoară 

NOTĂ: Când motorul este în funcțiune, nu trageți de demarorul cu sfoară, în caz 

contrar motorul poate fi deteriorat. 
 

Deschideți robinetul 

pentru combustibil 

Puneți maneta de turație a 

motorului în poziția RUN 

Împingeți maneta de 
decompresie în jos și 

eliberați-o 
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~  
I P 

 
 

 

Pentru pasul 3, nu 

trageți sfoara prea 

repede sau prea tare 

Trageți întotdeauna 

încet de sfoară 

Trageți întotdeauna sfoara  

până la capăt 
 

Trageți întotdeauna sfoara  

tare și rapid 

Pentru pasul 3, dacă sfoara 

nu este trasă complet, 

motorul nu va porni 
 

Pentru pasul 3, dacă sfoara 

nu este trasă complet, 

motorul nu va porni 
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2-3.2 Motor diesel cu sistem electric de pornire 

(I) Pornire 

Pregătirea motorului diesel pentru sistemul de pornire electrică este identică cu 

cea a motorului cu demaror cu sfoară. 

a. Deschideți robinetul rezervorului de combustibil. 

b. Așezați maneta regulatorului de viteză în poziția de pornire.  

c. Rotiți comutatorul de pornire în sensul acelor de ceasornic în poziția "Start". 

 

 
            Întrerupător cu cheie de pornire 

 
 
 
 
 
 

d. În cazul în care motorul este pornit, îndepărtați imediat mâna de pe 

întrerupătorul cu cheie.  

e. Dacă motorul nu pornește după 10 secunde, așteptați puțin (aproximativ 15 

secunde) înainte de a încerca să îl porniți din nou. 

(2) Acumulator 

Verificați întotdeauna nivelul de lichid al acumulatorului în fiecare lună, dacă nivelul 

este mai mic decât marcajul de limită inferioară, umpleți acumulatorul cu apă distilată 

până când ajungeți la marcajul de limită superioară. 

 

2-3.3 Pornirea la rece 

Dacă motorul este dificil de pornit în timpul iernii, scoateți dopul de etanșare din cauciuc 

și puneți 2 cc de ulei de mașină în orificiu. 

Notă: Motoarele livrate în zonele cu climă fierbinte nu vor conține ștecărul de cauciuc. În 

schimb, este prevăzut un bușon solid. 

Dacă rulați demarorul prea mult timp, tensiunea acumulatorului va scădea și motorul 

poate fi deteriorat. Mențineți comutatorul cu cheie în poziția " PORNIT" 

Dacă nivelul lichidului din acumulator este prea scăzut, demarorul electric nu va 

funcționa la potențial maxim. Mențineți întotdeauna nivelul lichidului din acumulator 

între limitele superioară și inferioară. Dacă este prea mult lichid, acesta va stropi alte 

piese din apropiere, distrugând astfel acumulatorul. 
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Avertisment: 

 

 

Capacul chiulasei 

Nu folosiți niciodată lichide inflamabile drept combustibil, cum ar fi benzina etc. 

Nu scoateți niciodată filtrul de aer pentru a facilita pornirea motorului, deoarece 

acest lucru poate provoca explozii din cauza gazelor de admisie. 

Nu scoateți niciodată bușonul de ulei decât dacă intenționați să completați 

uleiul. Dacă bușonul nu este la locul lui, ploaia, praful și alte impurități pot 

fi aspirate în motor, provocând deteriorarea gravă a pieselor. 
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2-4 Pornirea și oprirea motorului diesel 

2-4.1 Pornirea motorului diesel 

(l) Preîncălziți motorul timp de trei minute 

fără sarcină. 

(2) Reglați maneta regulatorului de viteză 

la viteza dorită. 

2-4.3 Oprirea motorului 

(1) În primul rând, reduceți turația motorului 

cu ajutorul regulatorului de turație. Lăsați-l să 

funcționeze timp de 3 minute fără sarcină 

înainte de a-l opri. 

(2)  Apoi opriți motorul. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2-4.2 Verificări ale motorului în timp ce 

motorul este pornit. 

(1) Verificați dacă există zgomote 

anormale, cum ar fi vibrații. 

(2) Verificați dacă există o combustie 

bună (nu se recomandă turații extrem de 

ridicate pentru motor, deoarece aceasta va 

reduce durata de viață a motorului). 

(3) Verificați culoarea gazelor de 

eșapament pentru a vedea dacă este albă sau 

neagră. 

(4) Dacă se detectează oricare dintre 

aceste condiții, opriți imediat motorul și 

contactați cel mai apropiat dealer pentru 

informații despre reparații. 

(3) Setați robinetul de combustibil la "S" (poziția de 

oprire). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Dacă motorul este prevăzut cu un 

demaror electric, puneți comutatorul de pornire 

în poziția "Oprit ". 

(5) Trageți încet demarorul cu sfoară până când 

mâna dumneavoastră simte presiune, ceea ce 

înseamnă că pistonul se află în cursa de 

compresie; când supapele de admisie și de 

evacuare sunt închise, lăsați mânerul să revină în 

poiție inițială. Această poziție naturală va 

împiedica apariția ruginii atunci când motorul 

este depozitat pentru perioade lungi de timp. 

Notă: Efectuați pasul 5 numai atunci când 

motorul este oprit. În caz contrar, efectuarea 

acestei operațiuni va deteriora motorul. 

Folosiți maneta regulatorului de viteză 

pentru a controla turația motorului. Nu 

slăbiți sau reajustați niciodată șurubul de 

limitare a turației și șurubul de limitare a 

umplerii cu ulei. 

Opririle bruște ale motorului vor provoca creșteri 

anormale ale temperaturii în blocul motorului. 

Diminuați treptat sarcina atunci când opriți 

motorul. De asemenea, nu opriți niciodată motorul 

cu maneta de decompresie. 
 

Șurub limită de umplere cu ulei 

Manetă robinet combustibil 

Șurub limitare viteză 



RO 

20 

 

 

CAPITOLUL 3 ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ A MOTORULUI DIESEL 

3-1 Verificări zilnice și întreținere 

Verificați nivelul de ulei al motorului pentru a vedea dacă se află între limitele 

superioară și inferioară.  

Verificați dacă există scurgeri de ulei în interiorul motorului. 

Păstrați motorul curat, curățând murdăria și alte depuneri de grăsime de pe motor. 

3-2 Verificări și întreținere periodică 

Verificările și întreținerea regulată sunt foarte importante pentru funcționarea 

normală și durabilitatea motorului.  

Tabelul următor indică activitățile necesare la anumite intervale de timp.  

Marcajele indică faptul că este necesară o unealtă sau o tehnică specială pentru 

întreținere. Vă rugăm să contactați dealerul local pentru întreținere specială. 
Interval 

 

Articol 
Zilnic 

După 20 de 

ore sau 1 lună 

100 de ore sau la 

fiecare 3 luni 

500 de ore sau 

la fiecare 6 luni 

1000 de ore sau 

în fiecare an 

Verificați și strângeți piulița și 

șurubul 
     

Verificați și completați uleiul      

Schimbarea uleiului  
 

(Prima dată) 

 
(A doua oară și 

mai târziu) 

 
 

 

Curățați și schimbați filtrul de ulei     
(Înlocuire) 

Verificați scurgerile de ulei      

Schimbați miezul filtrului de aer  
Ciclul de verificare și 

întreținere va fi scurtat în 

locuri cu mult praf. 

  

Curățați rezervorul de combustibil În fiecare lună 

Curățați sau schimbați filtrul de 

combustibil 
   

(Curățare) 

  
(Înlocuire) 

Verificați duza      

Verificați pompa de injecție      

Verificați conducta de combustibil    

 

(Înlocuire 

dacă necesar) 

 

Reglați jocul supapelor de admisie 

și evacuare 
 (Prima dată)   

 
Rectificarea suportului supapei de 

admisie și de evacuare 
    • 

Schimbarea segmentului pistonului      

Verificați lichidul din acumulator În fiecare lună 

Curățați miezul filtrului de aer 

  

(Curățare) în fiecare 

lună sau 50 de ore 
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    Scurgeți combustibilul  

Scoateți pompa de combustibil de înaltă presiune 

Curățați și schimbați filtrul de combustibil 

Filtrul de combustibil trebuie menținut curat zi de zi pentru a garanta 

randamentul maxim al motorului. 

 
Scoateți filtrul din rezervorul de combustibil și curățați-l. 

Curățare  La fiecare șase luni sau 500 de ore  

Schimbare    În fiecare an sau 1000 de ore  

 
I 

- ..J 

 

 

Coos.Nm..,,-.;, 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

Schimbarea filtrului de ulei 
 

Curățare 250 ore 

Schimbare 500 ore sau la întreținere 
 

 

 
Garnitura inelară de etanșare 

 

 

 
170F 178F 186F(A) 

Capacitate (litri) 0.75 1.10 1.65 

 
Schimbare Perioada de funcționare 

Prima Prima lună sau după 20 de ore 

A doua și următoarele La fiecare 30 de luni sau 1000 de ore 

 

Slăbiți șurubul pentru combustibil 

Scoateți filtrul 

Slăbiți piulița și scoateți-o 

Scoateți filtrul cu ajutorul cleștilor 

Limita superioară 

Limita inferioară 
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 Schimbarea miezului filtrului de aer 

 miezul filtrului de aer 

  

 

 

 
 

Miezul filtrului de aer se poate murdări din cauza diferitelor impurități. Dacă se întâmplă acest lucru, 

performanța motorului va scădea deoarece cantitatea de aer care intră în camera de ardere este 

incorectă. De asemenea, deoarece cantitatea de aer este incorectă, cantitatea de combustibil care 

intră devine, de asemenea, incorectă, ceea ce duce la un amestec general incorect aer/combustibil. 

Acest lucru va duce la o performanță slabă a motorului diesel. Păstrați întotdeauna filtrul de aer și 

miezul filtrului de aer curate. 

3-3 Depozitarea motorului pentru perioade lungi de timp. 

Vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos dacă intenționați să depozitați motorul pentru perioade 

lungi de timp. 

(I) Porniți motorul timp de trei minute pentru a arde excesul de combustibil din cameră. 

(2)  Scurgeți rapid lubrifiantul din uleiul de motor înainte ca motorul să se răcească și umpleți-l 

cu ulei nou. Figura de mai jos arată poziția dopurilor de ulei. 

 

 

 

 

 

 

(3) Scoateți bușonul de cauciuc de pe capacul arborelui culbutor și puneți aproximativ 2 cc de 

lubrifiant în orificiu; puneți bușonul la loc. Figura de mai jos arată unde se poate accesa 

bușonul. 

Schimbare La fiecare 6 luni sau 500 

de ore (mai devreme, 

dacă este necesar) 

Nu utilizați detergent pentru a curăța 

miezul filtrului. Folosiți în schimb o perie 
moale. 

 

Orificiu admisie ulei 

Șurub ulei 
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(4) Pentru motoarele cu demaror cu sfoară, împingeți maneta de decompresie în jos și trageți 

de două sau trei ori demarorul. Acest lucru împinge tot excesul de amestec de admisie în 

afara camerei de ardere. 

(5)  Pentru motoarele care sunt echipate cu un demaror electric, țineți apăsată maneta de 

decompresie și rotiți comutatorul cu cheie de pornire în poziția de pornire. Lăsați motorul 

să se rotească timp de aproximativ două-trei secunde. Încă o dată, acest lucru împinge tot 

excesul de amestec de admisie în afara camerei de ardere. 

(6) Trageți acum maneta de decompresie în sus și trageți încet de demarorul cu sfoară până 

când simțiți rezistență. Punctul de rezistență apare pe cursa de compresie, unde supapele de 

admisie și de evacuare sunt închise. Este, de asemenea, punctul care va împiedica intrarea 

umezelii în cameră pentru a provoca rugină. 

(7) Curățați excesul de ulei din motor și puneți motorul într-un loc curat și uscat. 
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4-1 Bloc motor 

CAPITOLUL 4 LISTE DE PIESE

 

Nr. Cod Numele piesei Unitate Cantitate per set 

l 1710626 M10 x 20 șurub cu guler Bucată 2 

2 17138 Capacul orificiului demarorului Bucată l 

3 

70-1704901 

Piulițe chiulasă (lungă) 

Bucată 2 

78-1704902 Bucată 2 

86-1704903 Bucată 2 

92-1704904 Bucată 2 

4 

70-1705001 

Piulițe chiulasă (scurtă) 

Bucată 2 

78-1705002 Bucată 2 

86-1705003 Bucată 2 

92-1705004 Bucată 2 

5 

70-1704801 

Garnitură piulițe chiulasă 

Bucată 4 

78-1704802 Bucată 4 

86-1704803 Bucată 4 

92-1704804 Bucată 4 

6 

70-1719501 

Garnitură chiulasă 

Bucată 1 

73-1719502 Bucată 1 

78-1719503 Bucată 1 

86-1719504 Bucată 1 

88-1719505 Bucată 1 

90-1719506 Bucată 1 

92-1719507 Bucată 1 

7 

70-17182 

Garnitură inelară ovală 

Bucată 1 

78-17183 Bucată 1 

86-17184 Bucată 1 

8 

70-1700201 

Bolțuri chiulasă (lungă) 

Bucată 2 

78-1700202 Bucată 2 

86-1700203 Bucată 2 

92-1700204 Bucată 2 

9 

70-1700301 

Bolțuri chiulasă (scurtă) 

Bucată 2 

78-1700302 Bucată 2 

86-1700303 Bucată 2 

92-1700304 Bucată 2 

10 

70-1700107 

Bloc motor 

Bucată 1 

73-1700108 Bucată 1 

78-1700103 Bucată 1 

86-1700110 Bucată 1 

88-1700111 Bucată 1 

90-1700112 Bucată 1 

92-1700113 Bucată 1 

11 

70/78-1711702 Garnitura de ulei spate 30 x45 x8 Bucată 1 

86-1711704 Garnitura de ulei spate 30 x50 x8 Bucată 1 

12 17121 Dop de golire a uleiului Bucată 1 

1 3 17120 Garnitura dopului de golire a uleiului Bucată 1 

14 1711324 Garnitura inelară pentru jojă de ulei Bucată 2 

15 17123 Bolț de fixare a pompei de combustibil (scurt) Bucată 1 

16 17122 Bolț de fixare a pompei de combustibil (lung) Bucată 2 
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Nr. Cod Numele piesei Unit Cantitate per set 

17 1719605 Garnitura injectorului de combustibil Bucată 1 

18 
70-1702001 

Jojă de ulei 
Bucată 2 

78/86- 1702002 Bucată 2 

19 1710103 M6 Piuliță cu flanșă hexagonală Bucată 3 

20 17159 Garnitura plăcii de etanșare Bucată 1 

21 17158 Placă de etanșare Bucată 1 

22 17195 Placă de presiune Bucată 1 

23 1710713 M8x 12 Șurub cu flanșă frontală Bucată l 

24 1710010 Rulment cu ace HK1512 Bucată 1 

25 

70-1710006 Rulment cu bile 6306 Bucată 1 

78 - 1710007 Rulment cu bile 6307 Bucată 1 

86-1710008 Rulment cu bile 6308 Bucată 1 

26 

70-1704601  

Garnitura capacului carterului motor 

Bucată 1 

73-1704602 Bucată 1 

78-1704603 Bucată I 

86-1704604 Bucată 1 

27 

70-1710002 Rulment 6025 Bucată 1 

78-1710003 Rulment 6026 Bucată 1 

86-1710004 Rulment 6027 Bucată 1 

28 1711111 Ø8x 12 Șurub de fixare Bucată 2 

29 78/86-17080 Conducta de ulei Bucată 1 

30 

70-1701901  

Carcasa carterului motor 

Bucată 1 

73-1701903 Bucată 1 

78-1701902 Bucată 1 

86-1701904 Bucată 1 

31 17133 Dop cu cap hexagonal Bucată 1 

32 

70-1710083 Șurub cu flanșă M8 x33,5 Bucată l 

70-1711062 Șurub cu flanșă M6x25 Bucată 14 

78-1710083 Șurub cu flanșă frontală M8 x33,5 Bucată 15 

86-1710083 Șurub cu flanșă frontală M8 x 33,5 Bucată 16 

33 

70-1711701 Garnitura de ulei față 25x42 x 10 Bucată 1 

78-1711703 Garnitura de ulei față 30 x45 x 10 Bucată 1 

86-1711705 Garnitura de ulei față 35 x50 x 10 Bucată l 

34 

70-1701801  
Bucșă principală 

Bucată 1 

78-1701802 Bucată 1 

86-170 1803 Bucată 1 

35 
78-1701804 

Bucșă principală din partea frontală 
Bucată 1 

86-1701805 Bucată 1 

36 
78-1701903 

Capacul carterului din partea frontală 
Bucată 1 

86-1701904 Bucată 1 

37 
78-17 1 1703 Garnitura de ulei din partea frontală 30 x 45 x 10 Bucată 1 

86-1711704 Garnitura de ulei din partea frontală 30 x 50 x 10 Bucată 1 

38 
70-1711602 

Dop de aluminiu, diametru 8x8 
Bucată 2 

78/86-1711602 Bucată 3 

 

Notă: Dacă se achiziționează blocul cilindrilor motorului, piesele incluse sunt numerele 1,2,8,9,10,12,13,14,15,16,18 

și 24. Piesele din capacul carterului motor includ numerele 14,18,27,28,29,30,31,35 și 38. 
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Fig. 4-1. Vedere explodată a ansamblului bloc motor 
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4-2 Ansamblul chiulasei 

Tabel 4-2. Lista pieselor sau ansamblul chiulasei. Vă rugăm să consultați Fig.4-2 
 

No. Cod Numele piesei Unitate Cantitate per set 

1 

70/78-1710755 M6x55 Bolț cu flanșă Bucată 2 

86-1710730 
M6x70 Bolț cu flanșă 

Bucată 2 

86FA-1710730 Bucată 3 

2 17142 Dop pentru orificiul de ungere Bucată 1 

3 17139 Arbore de decompresie Bucată 1 

4 1711310 Garnitura inelară 10x1,9 Bucată 1 

5 17140 Arcul arborelui de decompresie Bucată 1 

6 1711103 Ø3 x 16 Șurub de fixare Bucată 1 

7 

70/78-1706601 

Capacul chiulasei 

Bucată 1 

86-1706602 Bucată 1 

86FA- 1706603 Bucată 1 

92-1706604 Bucată 1 

8 

70/78-171701 

Garnitura capacului chiulasei 

Bucată 1 

86-171702 Bucată 1 

86FA-171703 Bucată 1 

92-171704 Bucată 1 

9 

70/78-1716801 

Culbutor 

Bucată 1 

86-1716802 Bucată 1 

86FA-1716803 Bucată 1 

9A 17165 Șurub de reglare a jocului supapelor Bucată 2 

10 

70/78-1710745 
Șurubul de fixare a arborelui 

culbutorului 

Bucată l 

86-1710747 Bucată 2 

86FA-1710748 Bucată 1 

11 

70-1705201 

Reglarea distanțierului supapei 

Bucată 2 

78-1705202 Bucată 2 

86-1705203 Bucată 2 

12 

70-1702701 

Clemă pentru supapă 

Bucată 4 

78-1702702 Bucată 4 

86-1702703 Bucată 4 

1 3 

70-1702801 

Scaunul supapei cu arc 

Bucată 2 

78-1702802 Bucată 2 

86-1702803 Bucată 2 

14 

70-1702901 

Arc de supapă 

Bucată 2 

78-1702902 Bucată 2 

86-1702903 Bucată 2 

15 

70-1702011 
Garnitura de ulei pentru ghidajul 

supapei 

Bucată 2 

78-1702012 Bucată 2 

86-1702013 Bucată 2 

16 
70/78-1713601 

Șaibă pentru arc de supapă 
Bucată 2 

86-1713602 Bucată 2 

17 1711104 Ø4 x 8 Șurub de fixare Bucată 1 

18 
86-1710920 Șurub cu capăt dublu M8x20 Bucată 2 

92-1710921 Șurub cu capăt dublu M10x25 Bucată 2 
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Nr. Cod Numele piesei Unitate Cantitate per set 

19 

70-1702401 

Chiulasă 

Bucată 1 

73 -1702402 Bucată 1 

78-1702403 Bucată 1 

86-1702404 Bucată 1 

86FA-1702405 Bucată 1 

90-1702406 Bucată 1 

92-1702407 Bucată 1 

20 
70/78-1710955 Șurub cu capăt dublu M6 x 55 Bucată 2 

86-1710956 Șurub cu capăt dublu M6 x 55 Bucată 2 

21 

70-1702501 

Supapă de admisie 

Bucată 1 

73-1702502 Bucată 1 

78-1702503 Bucată 1 

86-1702504 Bucată 1 

90-1702505 Bucată 1 

92-1702506 Bucată 1 

22 

70-1702601 

Supapa de evacuare 

Bucată 1 

73-1702602 Bucată 1 

78-1702603 Bucată 1 

86-1702604 Bucată 1 

90-1702605 Bucată 1 

92-1702606 Bucată 1 

23 1710103 M6 Piuliță cu flanșă hexagonală Bucată 2 

24 1717302 
Placa de presiune a injectorului de 

combustibil 
Bucată 1 

25 1724502 Garnitura injectorului de combustibil Bucată 1 

26 

86 - 1712201 M6x50 Pivoți pentru injector Bucată 2 

86FA-1712202 M6x55 Pivoți pentru injector Bucată 2 

90- 1712203 M6x46 Pivoți pentru injector Bucată 2 
27 17141 Ansamblu de aerisire Bucată 1 
28 1711312 Garnitură inelară 12*1.9 Bucată 1 

Notă: Piesele care fac parte din chiulasa sunt numerele 2, 3, 4, 5,6, 7, 27, 28 și 29. Părțile brațului 

culbutor includ numerele 9 și 9a. 

Părțile chiulasei includ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 și 26. 
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Fig. 4-2. Vedere explodată a chiulasei 
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4-3 Mecanism de echilibrare a tijei de legătură a pistonului și a arborelui cotit 

Tabel 4-3. Vă rugăm să consultați figura 4-3 pentru o imagine completă a pieselor. 
 

Nr. Cod Numele piesei Unitate Cantitate per set 

1 

70-1701401 

Segmente de piston 

Bucată 1 

73-1701402 Bucată 1 

78-1701403 Bucată 1 

86-1701404 Bucată 1 

88-1701405 Bucată 1 

90-1701406 Bucată 1 

92-1701407 Bucată 1 

2 

70-1701601 Clemă fixare a știftului de piston diam. Ø19 Bucată 2 

78-1701602 Clemă fixare a știftului de piston diam. Ø 21 Bucată 2 

86-1701603 Clemă fixare a știftului de piston diam. Ø 23 Bucată 2 

3 

70-1701201 

Piston 

Bucată 1 

73-1701202 Bucată 1 

78-1701203 Bucată 1 

78FS-l701204 Bucată 1 

86-1701205 Bucată 1 

86FA-l701206 Bucată 1 

88-1701207 Bucată 1 

90-1701208 Bucată 1 

92 -1701209 Bucată 1 

86FS-l701210 Bucată 1 

4 

70-1701701 

Tijă de piston 

Bucată 1 

73-1701702 Bucată 1 

78-1701703 Bucată 1 

86-1701704 Bucată 1 

88-1701705 Bucată 1 

92-1701706 Bucată 1 

5 

70-1701301 

Biela 

Bucată 1 

73-1701302 Bucată 1 

78-1701303 Bucată 1 

86-1701304 Bucată 1 

88-1701305 Bucată 1 

92-1701306 Bucată 1 

 
6 

70 -1701501 

Lagărul axial al bielei 

Bucată 1 

78 -1701502 Bucată 1 

86-1701503 Bucată 1 

92-1701504 Bucată 1 

7 
70/78-1710005 Rulment 6202 Bucată 2 

86-1710002 Rulment 6203 Bucată 2 

8 

70-1706501 

Arbore de echilibrare 

Bucată 1 

78-1706502 Bucată 1 

86-1706503 Bucată 1 

9 1710507 Cheie 5 x7 Bucată 2 

10 

70-1707701 

Distribuția arborelui de echilibrare 

Bucată 1 

78-1707702 Bucată 1 

86-1707703 Bucată 1 

11  Bolț 7/16-20UNF-2B Bucată 1 

12 

70-1700801 

Mecanism de distribuție a arborelui cotit 

Bucată 1 

78-1700802 Bucată 1 

86-1700803 Bucată 1 

13 
70/78-1710510 Cheie 5 x 12 Bucată 2 

86-1710510 Cheie 5 x 12 Bucată 1 



31 

 

 

Nr. Cod Numele piesei Unitate Cantitate per set 

13A 86-1710512 Cheie 5xl4 Bucată 1 

1 4 
70-1710530 Cheie 5x30 Bucată 1 

86-1710531 Cheie 6x40 Bucată 1 

15 

70-1700601 

Arbore cotit 

Bucată 1 

73-1700602 Bucată 1 

78-1700603 Bucată 1 

86-1700604 Bucată 1 

86FA-1700605 Bucată 1 

88-1700606 Bucată 1 

92-1700607 Bucată 1 

16 1711601 Ø6.35 Bilă de oțel Bucată 1 

17 

70-1707801 

Mecanism de antrenare a arborelui de echilibrare 

Bucată 1 

78-1707802 Bucată 1 

86-1707803 Bucată 1 

18 

70-1704401 

Volant 

Bucată 1 

70-1704402 Bucată 1 

70-1704403 Bucată 1 

70-1704404 Bucată 1 

19 
70/78-1715601 

Garnitura piuliță volant 
Bucată 1 

86-1715602 Bucată 1 

20 
70/78-1715501 

Piuliță volant 
Bucată 1 

86-1715502 Bucată 1 

21 

70- 1704501  
Coroană dințată a volanului  

(pentru demaror electric) 

Bucată 1 

78-1704502 Bucată 1 

86-1704503 Bucată 1 

22 1704706 Corp tachet Bucată 1 

23 

70-1705101 

Tijă de tachet 

Bucată 2 

78-1705102 Bucată 2 

86-1705103 Bucată 2 

92-1705104 Bucată 2 

24 

70-1715701 

Tachet 

Bucată 2 

78-1715702 Bucată 2 

86-1715703 Bucată 2 

25 
70/86-1710512 Cheie 5 x l4 Bucată 1 

78-1710504 Cheie 4 x 12 Bucată 1 

26 

70-1701001 

Arbore cotit 

Bucată 1 

78-1701002 Bucată 1 

86-1701003 Bucată 1 

26S 
78FS-1701004 

Partea frontală a arborelui cu came 
Bucată 1 

86-1701005 Bucată 1 

27 

70-1701101 

Mecanism de distribuție a arborelui cu came 

Bucată 1 

78-1701102 Bucată 1 

86-1701103 Bucată 1 

28 
78-1700702 

Arbore cu came FS 
Bucată 1 

86-1700703 Bucată 1 

30 1710545 Cheie 8x40 cheie arbore cu came Bucată 1 

31 
78FS-1704405 

Volantă FS 
Bucată 1 

86FS-1704406 Bucată 1 

32 
78FS-1704504 

Coroană dințată volant FS 
Bucată 1 

86FS-1704505 Bucată 1 

Notă: Piesele incluse cu tija de legătură a pistonului sunt numerele 1, 2, 3, 4, 5 și 6. 

Piesele incluse cu arborele de echilibrare sunt numerele 8, 9 și I0.  

Piesele incluse cu arborele cotit sunt numerele 9, 12, 13, 15 și 17. 
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Fig. 4-3· Vedere explodată a ansamblului piston / pârghie cotită 
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4-4 Piese pentru sistemul de alimentare 

Tabel 4-4. Piese pentru sistemul de alimentare; consultați Fig. 4-4 pentru descrierea completă 
 

Nr. Cod Numele piesei Unitate Cantitate per set 

1 1710745 M8 x 45 Șurub cu flanșă Bucată 1 

2 17185 
Element de fixare a suportului superior al rezervorului de 

combustibil 
Bucată 1 

3 1710208 Șaibă plată Ø8 Bucată 1 

 
4 

70-1705801 

Suportul superior al rezervorului de combustibil 

Bucată 1 

78-1705802 Bucată 1 

86-1705803 Bucată 1 

 
 

5 

70/78-1705301 

Injector 

Bucată 1 

86-1705302 Bucată 1 

86FA- l705303 Bucată 1 

88-1705304 Bucată 1 

92-1705305 Bucată 1 

6 17212 Clemă pentru furtun Bucată 2 

7 17192 Conducta de combustibil Bucată 1 

8 17184 Suport din cauciuc pentru rezervorul de combustibil Bucată 4 

 
9 

70-1704201 

 Rezervor de combustibil 

Bucată 1 

78-1704202 Bucată 1 

86-1704203 Bucată 1 

10 17212 Racorduri pentru conductele de combustibil Bucată 2 

11 17147 Conducta de combustibil Bucată 1 

12 17151 Garnitura orificiului de scurgere a combustibilului Ø12 Bucată 1 

13 17152 Bușonul de golire a combustibilului Bucată 1 

14 17183 Suportul inferior al rezervorului de combustibil Bucată 1 

15 1710708 M6 x 14 Șurub cu flanșă Bucată 2 

16 1710103 M6 Piuliță cu flanșă hexagonală Bucată 2 

17 1710206 Ø6 Șaibă plată Bucată 1 

18 17150 Ansamblu robinet rezervor de combustibil Bucată 1 

19 17154 Plăcuța de comutare a rezervorului de combustibil Bucată 1 

20 1719403 Clemă pentru conducta de combustibil Bucată 2 

21 17189 Conducta de combustibil Bucată 1 

22 17148 Garnitura filtrului de combustibil Bucată 1 

 
23 

70-1704301 

Ansamblul filtrului de combustibil 

Bucată 1 

78-1704302 Bucată 1 

86-1704303 Bucată 1 

 
24 

70/78-1704702 

Pompă de injecție a combustibilului 

Bucată 1 

86-1704703 Bucată 1 

88-1704704 Bucată 1 

92-1704705 Bucată 1 

 

 
25 

70-1705601 

Conducta de combustibil de înaltă presiune 

Bucată 1 

78-1705602 Bucată 1 

86-1705603 Bucată 1 

86FA-1705604 Bucată 1 

88-1 705605 Bucată 1 

92-1 705606 Bucată 1 

26 17146 Filtru pentru capacul de combustibil Bucată 1 

27 17153 Ansamblul capacului de combustibil Bucată 1 

28 
86-1 705306 

Izolarea termică 
Bucată 1 

86FA- l705307 Bucată 1 

Notă: Ansamblul rezervorului de combustibil este însoțit de numerele 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 
22, 23, 26 și 27. 
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Fig. 4-4. Vedere explodată a componentelor rezervorului de combustibil 
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4-5 Sistem de control al uleiului și al vitezei 

Tabel 4-5. Consultați Fig. 4-5 pentru o imagine completă. 
 

Nr. Cod Numele piesei Unitate Cantitate per set 

6 1710712 M6x12 Șurub cu flanșă Bucată 3 

7 17022 Capacul pompei de ulei Bucată 1 

8 1711334 Garnitură inelară 34.5x 1.8 Bucată 1 

9 
70/78-17135  

Pompa de ulei 

Bucată 1 

86-17136 Bucată 1 

10 1711103 Ø3 x 16 Șurub de fixare Bucată 1 

11 70/78/86-1710715 M6x 18 Șurub cu flanșă Bucată 1 

12 70/78/86-1702103 Element de curățare a filtrului de ulei Bucată 1 

13 1711315 Inel de etanșare 25x2.4 Bucată 1 

14 78/86-17080 Admisie ulei Bucată 1 

15 1702301 
Angrenaj de antrenare a 

pompei de ulei 
Bucată 1 

16 17132 Știft limitator Bucată 1 

17 17131 Limitator Bucată 2 

 

18 

70/78-17233 
Tachet limitator 

Bucată 1 

86-17234 Bucată 1 

19 17125 Garnitura arborelui de ghidare Bucată 1 

20 1710009 Rulment cu ace HKH0810 Bucată 2 

21 

70-1700501 

 
Ansamblul pârghiei de furcă 

Bucată 1 

78-1700502 Bucată 1 

86-1700503 Bucată 1 

22 17124 Ø8 Șaibă Bucată 1 

23 17126 Piese pentru controlerul de combustibil Bucată 1 

24 17164 Suport pentru mâner Bucată 1 

25 17167 Maneta de control al vitezei Bucată 1 

26 1710708 M6x 14 Șurub cu flanșă Bucată 1 

27 1710722 M6x22 Șurub cu flanșă Bucată 1 

28  Sigiliu de plumb Bucată 1 

29 17162 Arc de rapel 2 Bucată 1 

30 17161 Arc de rapel 1 Bucată 1 

 
31 

70-1716001 

Arc de control al vitezei 

Bucată 1 

78-1716002 Bucată 1 

86-1716003 Bucată 1 

32 1710645 M6x45 Bolț cu flanșă Bucată 1 
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Nr. Cod Numele piesei Unitate Cantitate per set 

33 1710111 M10 x 1,25 Piuliță Bucată 1 

34 1706701 Maneta FG Bucată 1 

35 1706901 Arcul regulatorului FG Bucată 1 

36 1710714 M 6x14 Șurub cu flanșă Bucată 1 

37 1710106 M6 Piuliță Bucată 1 

38 1016801 Șaibă Bucată 2 

39 1730720 Mânerul arborelui Bucată 1 
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Fig. 4-5. Sistem de lubrifiere și control al vitezei 
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4-6 Sistem de răcire și pornirea cu demaror cu sfoară 

Tabel 4-6. Vă rugăm să consultați Fig. 4-6 pentru descriere. 
 

Nr. Cod Numele piesei Unitate Cantitate per set 

1 

70-1703401  
Ansamblul carcasei de recul 

Bucată 1 

78-1703402 Bucată 1 

86-1703404 Bucată 1 

1S 
78-1703405 Ansamblul carcasei 178FS Bucată 1 

86-1703406 Ansamblul carcasei 186FS Bucată 1 

2 1710709 M 6x8 Șurub cu flanșă Bucată 4 

3 
78-1703501 

Sfoară demaror de pornire 
Bucată 1 

86-1703502 Bucată 1 

4 17038 Mâner demaror cu sfoară Bucată 1 

5 
70/78- 1703301 

Arc plat de torsiune 
Bucată 1 

86- 1703303 Bucată 1 

6 
78-1703201 

Rolă sfoară demaror 
Bucată 1 

86-1703202 Bucată 1 

7 1704003 Gheară de pornire Bucată 2 

8 17218 Arc elicoidal Bucată 1 

9 1721901 Arc de torsiune Bucată 1 

10 1704004 Placă de pornire cu gheare Bucată 1 

11 17039 Placă de fricțiune Bucată 1 

12 1703903 Garnitura plăcii de fricțiune Bucată 1 

13 1710306 Ø6 Șaibă elastică Bucată 1 

14 1710106 M6 Piuliță Bucată 1 

15 
86-1710712 M6 x 12 Șurub cu flanșă Bucată 4 

88-1710713 M8 x 12 Șurub cu flanșă Bucată 4 

16 

78-1705701 
 

Demaror 

Bucată 1 

86-1705702 Bucată 1 

88-1705703 Bucată 1 

17 

70-1704101 

Capacul demarorului cu sfoară 

Bucată 1 

78-1704102 Bucată 1 

86-1704103 Bucată 1 

88-1704104 Bucată 1 

17S 
78-1704105 78FS carcasă demaror cu sfoară Bucată 1 

86-1704106 86FS carcasă demaror cu sfoară Bucată 1 

18 
78-1710622 

M 6 x 22 Șurub cu flanșă 
Bucată 5 

70/86-1710622 Bucată 4 

19 1710207 Ø6 Augmentare șaibă Bucată 5 

20 17145 Colier Bucată 5 

21 
78-17143 

Bucșă de amortizare a șocurilor 
Bucată 5 

70/86-17143 Bucată 4 

22 17144 Plăcuțe de șoc Bucată 1 

23 78/86-17127 Izolator de șocuri Bucată 1 

24 17149 Colier Bucată 1 
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Nr. Cod Numele piesei Unitate Cantitate per set 

25 78/86-17128 Plăcuță Bucată 1 

26 

70-1700401  
Placă de protecție 

Bucată 1 

78-1700402 Bucată 1 

86-1700403 Bucată 1 

27 1710715 M6x 18 Șurub cu flanșă Bucată 1 
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Fig.4-6  Vedere explodată a sistemului de răcire și a demarorului cu sfoară 
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4-7 Filtru de aer și sistem de amortizare a zgomotului 

Tabel 4-7. Vă rugăm să consultați figura 4-7 pentru o prezentare completă. 
 

Nr Cod Numele piesei  Cantitate per set 

1 

70-1703101 

Garnitura țevii de admisie 

Bucată 1 

78-1703102 Bucată 1 

86-1703103 Bucată 1 

92-1703104 Bucată 1 

2 

70-1703001 

Țeavă de admisie 

Bucată 1 

78-1703002 Bucată 1 

86-1703003 Bucată 1 

92-1703004 Bucată 1 

3 

70/78-17175 

Garnitura filtrului de aer 

Bucată 1 

86-17176 Bucată 1 

92-17177 Bucată 1 

4 

70/78-1710755 M6x55 Șurub cu flanșă Bucată 2 

86-1710731 M6x75 Șurub cu flanșă Bucată 2 

86-1710715 M6x18 Șurub cu flanșă Bucată 1 

5 1711062 M6x25 Șurub cu flanșă Bucată 3 

6 

70/78-1717401 

Ansamblu filtru de aer 

Bucată 1 

86-1717402 Bucată 1 

92-1717403 Bucată 1 

7 1710103 M6 Piuliță cu flanșă hexagonală Bucată 1 

8 
70/78-1717604 

Element de filtru de aer 
Bucată 1 

86-1717605 Bucată 1 

9 

70/78-1718601 

Garnitură pentru eșapament 

Bucată 1 

86-1718602 Bucată 1 

92-1718603 Bucată 1 

10 

70-1705401 

Ansamblu eșapament 

Bucată 1 

78-1705402 Bucată 1 

86- 1705403 Bucată 1 

92-1705404 Bucată 1 

II 
86-1710208 Șaibă plată Ø8 Bucată 2 

92-1710209 Șaibă plată Ø 10 Bucată 2 

12 
86-1710308 Șaibă elastică Ø 8 Bucată 2 

92-1710309 Șaibă elastică Ø 10 Bucată 2 

13 
86-1710108 M8 Piuliță Bucată 2 

92-1710109 M10 Piuliță Bucată 2 

14 
70-1710708 M6x14 Bolț cu flanșă Bucată 1 

78/86-1710757 M8x 14 Bolț cu flanșă Bucată 2 

15 

70-1705501 

Grilaj protecție evacuare 

Bucată 1 

78-1705502 Bucată 1 

86-1705503 Bucată 1 

16 1710708 M6x 14 Bolț cu flanșă Bucată 1 

17 
70/78-1705405 

Țeava de eșapament 
Bucată 1 

86-1705406 Bucată 1 

18 
70/78-17179 

Inel de etanșare interior rezistent la șocuri 
Bucată 1 

86-17180 Bucată 1 
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Nr Cod Numele piesei  Cantitate per set 

19 
70/78-1718001 

Ansamblul carcasei inferioare a filtrului de aer 
Bucată 1 

86-1718002 Bucată 1 

20 
70/78-17178 

Inel de etanșare exterior rezistent la șocuri 
Bucată 1 

86-17179 Bucată 1 

21 
70/78-17181 

Filtru de aer amortizor de șocuri 
Bucată 1 

86- 17182 Bucată 1 

22 
70/78-1710113 Colier Bucată 1 

86-1710114 Colier Bucată 1 

23 
70/78-17182 

Filtru de aer amortizor de șocuri 
Bucată 1 

86-1720106 Bucată 1 

24 17177 Colier Bucată 1 

25 
70/78-1710107 M6 Piuliță tip fluture Bucată 1 

86-1710109 M8 Piuliță tip fluture Bucată 1 

Fig. 4-7 Vedere explodată a ansamblului tobei de eșapament 
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1. Suport de livrare    

2. Arc                                

3. Garnitura de livrare    

4. Supapă de livrare        

6. Piston  

7. Garnitura de reglare 

8. Placă de conectare a corpului 

pompei 

 

9. Inel elastic 

10. Ansamblul manetei de comandă 

11. Scaun cu arc I 

12. Pinul manșonului  

13. Pompă de injecție a combustibilului 

14. Arcul pompei de injecție a combustibilului  

15. Ansamblul pompei de combustibil 

16. Piuliță M6 
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CAPITOLUL 5 DEPANAREA MOTORULUI 

5-1 Motorul nu pornește 
 

Cauză posibilă Rezolvare 

Vremea este rece. Este posibil ca uleiul 

de motor să fi devenit prea aderent. 

Puneți uleiul de motor în carterul motorului după 
preîncălzire.  

Puneți ulei de motor în colectorul de admisie. 

Deconectați curelele de la motor și lăsați motorul să 
funcționeze fără sarcină până când se încălzește. 

Conectați din nou curelele și porniți din nou motorul. 

Sistemul de combustibil poate fi 

contaminat cu apă 
Curățați filtrul de combustibil și conducta de 

combustibil, apoi înlocuiți combustibilul cu unul nou. 

Combustibilul s-a îngroșat și nu permite 

o curgere ușoară. Utilizați combustibilul specific corespunzător. 

Există aer în sistemul de combustibil Evacuați aerul și combustibilul și strângeți conectorii 

țevii de combustibil. 

Cantitate prea mică de combustibil 

injectat în cilindru sau pulverizarea 
injectată este insuficientă. 

Verificați poziția mânerului regulatorului de viteză și 
curățați duza de pulverizare a injectorului de combustibil. 

Verificați pompa de combustibil și, dacă este necesar, 
schimbați pompa sau duza de combustibil. 

Combustie incompletă 

Este posibil ca duza de pulverizare să fie defectă sau ca 

unghiul de livrare să fie incorect. Este posibil ca 

garnitura de etanșare a chiulasei să aibă scurgeri și 
presiunea de compresie să nu fie menținută. Remediați 

fiecare componentă pentru a obține o compresie corectă 

și un unghi corect de pulverizare. 

Alimentarea cu combustibil nu este 

constantă 

Este posibil ca nivelul de combustibil din rezervor să fie 

prea scăzut. Umpleți rezervorul cu combustibil până 
când acesta este plin. Țeava de combustibil sau filtrul de 

combustibil pot fi înfundate; remediați această problemă 

înlocuindu-le. 

Compresie redusă 

Înlocuiți garnitura de etanșare a capului sau strângeți 

șuruburile chiulasei în linie diagonală. Dacă se schimbă 

garnitura de etanșare a capului, strângeți din nou 

șuruburile chiulasei încă o dată după ce ați pornit 

motorul. 

Segmenții de piston uzați, ceea ce duce la 
o compresie scăzută Schimbați segmenții de piston. 

Distanțele dintre segmenții pistonului pot 
fi toate configurate în linie 

Asigurați-vă că fiecare interval dintre segmentele de 

piston are un unghi de 120 de grade unul față de celălalt. 
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Cauză posibilă Rezolvare 

Segmenții pistonului sunt blocați sau rupți 
Curățați segmenții și cilindrul cu motorină și/sau înlocuiți 

segmenții dacă este necesar. 

Supapele de gaz prezintă scurgeri 
Șlefuiți supapele de gaz, în cazul în care urmele sunt prea 

adânci, vă rugăm să le trimiteți la fabrică pentru înlocuire. 

Joc incorect al supapelor 
Reglați jocul așa cum este specificat în tabelul de 

specificații tehnice. 

Tija supapei este prinsă pe conducta de 

ghidare 

Dezasamblați supapa de gaz și curățați tija și conducta de 

ghidare 

5-2 Motorul diesel nu are suficientă putere 
 

Cauză posibilă Rezolvare 

Sistemul de alimentare cu combustibil 
este înfundat. Conductă de combustibil 

înfundată sau filtru de combustibil 

înfundat. 

Curățați filtrul de combustibil și conducta de combustibil. 

Verificați comutatorul de combustibil, acesta trebuie să fie 

complet deschis. 

Pompa de combustibil este defectă. 
Reparați sau schimbați piesele deteriorate ale pompei de 

combustibil. 

Duza nu funcționează corect sau 

presiunea de injecție este incorectă. 
Reglați presiunea de injecție. 

Depuneri de carbon în orificiul de 

pulverizare 
Curățați orificiul de pulverizare. 

Supapă cu ac aderent Curățați sau schimbați supapa cu ac. 

Racordul dintre supapa cu ac și corpul 

supapei cu ac este prea slăbit. 
Schimbați supapa cu ac sau corpul supapei cu ac. 

Filtrul de aer este murdar 
Dezasamblați ansamblul filtrului de aer și curățați miezul și 

filtrul de aer. 

Este posibil ca motorul să fie prea lent. 
Verificați viteza tahometrului. Reglați șurubul de limitare a 

vitezei superioare. 

5-3 Motorul se oprește automat 
 

Cauză posibilă Rezolvare 

Nu există combustibil în sistem. Adăugați combustibil în rezervor 

Conducta de combustibil este înfundată. Curățați conducta de combustibil 

Există aer în sistemul de alimentare. Curățați sistemul și puneți combustibil nou  

Supapa acului de la duză s-a blocat. Curățați sau șlefuiți duza, dacă este necesar, înlocuiți duza. 

Filtrul de aer este înfundat. Curățați filtrul de aer 

Sarcina crește brusc. Reduceți sarcina. 
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5-4 Gazele de eșapament ale motorului sunt foarte negre 
 

Cauză posibilă Rezolvare 

Motor suprasolicitat 
Reduceți sarcina. În cazul în care mașina antrenată nu 
este echipată corespunzător cu un motor adecvat, 

schimbați motorul. 

Injecție de combustibil defectuoasă. 
Verificați presiunea de injecție a combustibilului și 

condițiile de pulverizare. Corectați sau înlocuiți duza. 

Aer de admisie insuficient sau scurgeri 

de aer. 

Curățați filtrul de aer și verificați care este cauza 

scurgerii și remediați-o dacă este necesar. 

 

5-5 Gazele de eșapament ale motorului sunt foarte albastre 
 

Cauză posibilă Rezolvare 

Ulei de motor în cilindru Verificați nivelul de ulei și goliți uleiul de motor inutil.. 

Segmentul pistonului este uzat sau 
spațiile dintre segmente sunt toate 

aliniate pentru a permite uleiului să 

urce în camera de ardere. 

Verificați sau schimbați segmenții de piston și asigurați-

vă că spațiile nu sunt toate aliniate. 

Piston uzat sau cilindru uzat. Înlocuiți dacă este necesar. 

Supapă și/sau ghidaj de supapă uzat. 
Schimbați supapa sau ghidajul supapei, dacă este 

necesar. 

 

5-6 Gazele de eșapament ale motorului sunt foarte albe 

 

5-7 Diferite metode de verificare a funcționării defectuoase a motorului 
 

Cauză posibilă Rezolvare 

Fluctuație de viteză mare și mică. 
Verificați dacă sistemul regulatorului de viteză este 
slăbit. De asemenea, verificați dacă nu există aer în 

sistemul de alimentare cu combustibil. 

Apar brusc sunete anormale Verificați cu atenție fiecare piesă rotativă 

Apariția bruscă a fumului negru din 

eșapament. 

Verificați sistemul de combustibil, în special duza de 

injecție. 

Se aud zgomote metalice în cilindru. 
Unghiul de alimentare cu combustibil este prea mare. 

Reglați-l la specificațiile corecte. 

Curățați rezervorul de combustibil și filtrul de motorină, înlocuiți motorina  
 

Există apă în motorină 

 

Rezolvare 
 

Cauză posibilă 
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