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Puma 28-40 Spraypa

Pompa industriala pentru metal si lemn

Pompa cu piston prin actionare pneumatica
Protectie EX
Intretinere facila

Distribuitor local
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Pompa airless pentru metal si lemn

Fabricat in Germania

Puma 28-40

Caracteristici:

Pompa cu piston prin actionare pneumatica, rata transfer 28:1, protectie EX
Necesita compresor 2,5-8bar, debit aer necesar 500 I/min.

Intretinere facila: sectiunea fluida usor de schimbat, furtunul de aspiratie pivotant.

Pompa proiectata pentru aplicatii airless si aircoat.

Designul unic al motorului si supapelor speciale de refulare
reduce formarea de gheata si previne acumularile, astfel asigura
performanta si o fiabilitate exceptionala.

Sectiunea fluidului este fabricata din otel inoxidabil ce asigura
durabilitatea indiferent de materialul folosit.

3 IceBreaker

* Pistol AC4600 Professional,
include cap RedAir (vopsea
baza solvent si apa) si garda
protectie;

e Special pentru vopsitorie fing;

* Intrare separata material si
aer.

Puma 28-40 Echipare standard:
Carucior (cart)
Debit material 2,4 |/min. Furtun absorbtie cu sorb, furtun dublu, material
: : DN4, max. 270 bar, aer 1/4”, 7,5m
Presiune maxima 224 bar Pistol AirCoat AC4600 Profesional RedAir
Marime max. duza 0,023" Duza ACF 3000 11/40
Rata transfer 281 Kit AirCoat Controller add-on

Necesita compresor 2,5 — 8 bar, debit aer
Protectie EX necesar 500 I/min.
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