
SuperFinish

SuperFinish 23 Plus Airless Enamel
Pompa airless cu membrana pentru zugravit

Model entry level pentru proiecte de pana la 800 m²
Manevrare si utilizare usoara, descarcare presiune inainte de 
oprirea motorului

Distribuitor local



Pompa airless cu membrana pentru vopsitorie 

SuperFinish 23 Plus Airless Enamel Spraypack 

Recipient material 5 l, M36x2

Duza reversibila dubla, L10, 208/510

Cart cu roti

Filtru pistol, 180 MA, 0,084 mm MW, extra fin

Echipare standard:

Furtun material DN 3, 270 bar, NPS 1/4'', 7,5 
m
Pistol Airless, 1/4''; incl. garda protectie duza 
TradeTip 3; mecanism declansare pentru 
utilizarea cu 2 degete

SuperFinish 23 Plus

 
 Airless Enamel Spraypack

Tehnologie diafragma

Debit material 2,6 l/min

Presiune maxima 250 bar

Marime max. duza 0,023''

Putere motor 1,3 kW

Voltaj 230 V / 50 Hz

Greutate 29 kg

Fabricat in Germania

Caracteristici:
Model entry level pentru proiecte de pana la 800 m²

Motor fara perii ce nu necesita mentenanta

Manevrare si utilizare usoara, descarcare presiune 
inainte de oprirea motorului

Aceasta geometrie confera membranei o miscare 
delicata asigurand astfel durabilitate si fiabilitate

Valva din otel 
rezistenta la uzura

Membrana din poliamida 
rezistenta la uzura si solventi

Recomandat pana la 800 m²
Materiale aplicabile:

Vopsea pe baza de ulei, acrilica, amorse, 
materiale de acoperire, vopseluri acrilice 
pe baza de rasina, emulsii, latex

Distribuitor local


